(15) Supervisdo da bobhina de abertura URP6000 - URP6001

15 — Supervisdo da bobina de abertura (ANSI 74)
Relé com unidade de supervisdo da bobina de abertura (BA).

15.1 — Ajustes disponiveis

A programacdo do parametro € realizada na pasta GERAL do programa aplicativo de
configuragdo e leitura do relé. A figura 15.1 sinaliza o parédmetro disponivel da unidade de
supervisao da bobina de abertura (BA).

%= Pextron Controles Eletrénicos - O =
'- Relé: URP6000-5/6001-5 @ |ocal |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |
» g—; OA: |0rdem de Ajuste | 0S: |0rdem de Sewic'.o| DATA: Sair
T Equipamento: Solicitante: |Responséwel e/on solicitante |
TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES I2t(52) COMUNICACAO DNP
Relacgio dos transformadores de medigao FREQ. (81)
RTCFN [1 | RTCcD [1 | mP 1 | Frominal (60 | Ffitro [2 | IF[bf [0.199 | IF[t [0.097 |
Sincronismo (25) F<<ifp[58.5 |F<<it[10  |||<<idFfdt[0 | <<idFP[59.5 |<<1dFt[1

Delta V AjustVAs @1.00001.732 O0.577 (03.000
5] ajm F>>1p[62  |F>>11[30  |||>>1dFfdt[0  |>>1dFP[60.5 [>>1dFt[1

Retomo de disco (51C) AlimentagSo auxiliar(27-0)

Tdisco [0.097 Vca | vescoralze ] F>>21p[66 | F>>21[0.097 |||>>2dFfdt[0  |>>2dFP[605 |»>2dFt[1

|

Delta F Delta ANG DefasVAs (O-60 (O-30 @ 0 30 60
Bl iz |5 Joetasvas 00 O0©0 0+300- Fe<2fp[56.5 |F<<21[0.097 |||<<2dFdt[0 | <<2dFP[59.5 |<<2dFt[1 |
|
|

Tempo check de disjuntor B_A_ (Check da bobina de abertura)
T62BF [0.046 | TBA 0.097
Detecgio de 2H 78 (Salto Vetonial)

Figura 15.1: Pasta GERAL sinalizado com o parametro da unidade de supervisdo da bobina de abertura (BA).

Os parametros da unidade de religamento estao disponiveis na tabela 15.1.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
Tempo do teste de continuidade do circuito da bobina
TB.A. de abertura (BA) do disjuntor 0.10...1,00s

Tabela 15.1: Parametros da unidade de supervisdo da bobina de abertura (BA).

15.2 — Funcionamento

A entrada légica dos bornes XBC e XB6 deve ser configurada para operar como supervisdo do
estado da bobina de abertura (BA) através da matriz de entrada (linha E BA OK) e a légica
habilita na pasta CONFIG (item 4). A ligacdo desta entrada com a bobina de abertura (BA) é
mostrada na figura 15.2.
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Figura 15.2: Ligacao de l6égica da bobina de abertura (BA).
Apés falha da bobina de abertura (BA) o relé sinaliza na IHM local a mensagem BAopen e
sinaliza no relé de auto-check.

15.3 — Sinalizacao

O estado da supervisdo é indicado na IHM local e na pasta MEDICOES do programa aplicativo
de configuracéo e leitura do relé.

== Pextron Controles Eletrénicos a : :

== Relé: URPB000-5/6001-5 |Local: |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |

» g—, OA: |ordem de Ajuste | 05 [ordem de Servico| DATA: [01/01/2010] Sair

Equipamento; Sclicitante: |Responsavel efou solicitante

TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA| MEDICOES |12t (52) COMUNICAGAO DNP

Identificador Verséo Casas Decimais SETATIVO D Ler Medidas e Sinalizagfes <> [ | Ciclico
Tensdes e Energia . - Sincronismo Bandeirolas
Voo | || Minima || Maxima || Falta | delta Freq l:l C N A B C
= 51 27
delta Volt
visep | I | [ | ohn 50 »
delta Ang |:|
VfaseC | || || || | SINCRONIZADO & 8 B 8 &
V3vo
| | | | | | | | Rearmme/Reset > 81 Q GS
vie [ ] va [ ] Resede
WVAR | I I I | e a7 3 78 270
Cormrentes Frequéncia
Maxima Falta | | ‘ Minima ‘ ‘ Méxima Temperatura
IfaseA ‘ | | | ‘ ‘ Frequéncia de linha
|faseB ‘ | | | ‘ ‘ Frequéncia de barra l:l I:I graus
IfaseC | | [ || | Calendario e relogio (Rel&) L=
o || || | DATA/HORA ON  Entrada ON  Saida
[t ‘ | | | ‘ ‘ Auto-check i:; ! IE::;
1Q(12) \ | | | \ \ HLT !
LIGADO DESLIGADO XB3 ; RL3
Cos fi e Poténcias xB4 1 RL4
cosw [ ] cstd [ | e [ | OFAPRCOP T
P.A. PmaxD PmaxR X
PA A l:l PA. B I:I PA C l:l (O] Q O STIME TS TIME
|Programa<;éo em tela = Arquivo (C:\Pextrom\URP6000\URP600x_72a250_V6_default rcf)
Reconectando: 0 Tentativas: 0 > RX

Figura 15.3: Indicagdo BA-OPEN.
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