4) Configuragdo URP6000 - URP6001

4 — Configuracao

A configuracéo do relé é realizada na pasta CONFIG do programa aplicativo de configuracéo e
leitura do relé. A configuracdo permite a habilitacdo das unidade de protecdo, definicdo das
variaveis analdgicas exibidas na medicao, identificacdo da instalacdo elétrica do usuario, controle
de senha e identificacdo do relé em programacdo e monitoracdo. A programacdo da pasta
CONFIG define a habilitacdo do acesso a parametros do relé relacionados em outras pastas do
programa aplicativo. A pasta CONFIG deve ser a primeira pasta programada no relé. A figura 4.1
mostra a pasta CONFIG.

== Pextron Controles Eletrénicos - m} x
Relé: |URP6000-5/6001-5 Local: |E’EX’I‘RON CONTROLES ELETRONICOS ‘ B D
OA- 0S: [ordem de Servico| DATA: |01/01/2010] Sair
Equipamento: Solicitante: |RESPDnséve1 efon solicitante |
TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES I2t(52) COMUNICAGAO DNP
Protegbes por comrente Protecoes direcionais |H Medicoes em display Bobina de Abertura N Check de Barra Morta
Habilita 50 E [] Habilita 32P [ Habilita 320 Habilita amperfmetro [] Habilita teste de B.A. O BMVA R
Habilita 500 (46) Habilita 67 Habilita voltimetro IV ) BM VAs
Habilits 51 Habilita 67N Habilita frequéncimetro O BM VA ou VAs
Habilita 510 (46) Protecées por frequéncia (81) I Habilita Wattimetro ) BM VA e VAs
Habilita 50N Habilita 81U Habilita 810 Habilita co-sena fi @ DESATIVADD
Habilita 51N Habilita V 27-0
Habilita 50/51GS Detecgdo de 2H J il
abilita 50 Habilita detecgéo de 2H Habilita delta 25 SENHA
Habilita 37 Habilita temperaturs [] HabSenha SENHA ?
Habilita restricio 50v/5Tv/67y  Sincronismo (25) _ =
] Habilita 25 K Enviar a senha S
Protecées por tens3o | Salto Vetorial (78) Aguardando
Habilita 27 Hab-BQ27 Habilita 78
Habilita 59 RELE p
Habilita 59N (64G) Identificador Versfo
Habilita 47
Nimero
Tag |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS | Gravar tag
Sequencia de Fase
Habr-INV (sequéncia ACE) PROGRAMA DE COMUNICACAQ Q
Versdo |l,ﬂ,[l,[]49 |
Programacdo em tela = Arquivo (C-\Pextron\URP6000\URP600x_72a250_400V_V7_8_9 defaull rcf) |
| Reconectando: 0  Tentativas: 0 ™ RX s |

Figura 4.1: Pasta CONFIG do programa aplicativo.

Parametro Descricao

Leitura da programacéao do relé

_, ler arquivo gravado
A quivo g
B

Identificacdo dos dados da instalacao elétrica:local da instalacédo, ordem de

ajuste (OA), ordem de servico (OS), data, equipamento e solicitante.

Carga de programacao do relé

ﬁ armazenar arquivo com nome definido
D

Botdo de saida do programa aplicativo.
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Habilitacdo das funcdes de protecdo da unidade de corrente: ativar a caixa M
E para habilitar as protecdes: 50, 50Q (46), 51, 51Q (46), 50N, 51N, 50GS/51GS,
37,50v, 51v e 67v.

Habilitacdo das funcbes de protecédo da unidade de tensdo: ativar a caixa M para
habilitar as protecdes: 27, 59, 59N (64G), 47, 48, 27-0, BQ27.

Habilitacdo da funcao de protecao da unidade de tensédo: ativar a caixa ¥ Hab-

INV para habilitar a sequéncia invertida (ACB).

Habilitacdo das funcbes de protecdo da unidade direcional: ativar a caixa [ para
habilitar as protecdes: 32/32Q, 67, 67N.

Habilitacdo das funcbes de protecdo da unidade de frequéncia: ativar a caixa

para habilitar as protecdes: 81U, 810.

Habilitacio da funcdo de protecdo da unidade de deteccéo de 22 harmonica:

ativar a caixa M Habilita deteccao de 2H.

Habilitacdo da funcao de protecao da unidade de sincronismo: ativar a caixa ¥
Habilita 25.

Habilitacdo da funcao de protecao da unidade de salto vetorial: ativar a caixa ¥
Habilita 78.

Habilitacdo das medicdes das variaveis analdgicas: ativar a caixa M para
M habilitar a medigdo (amperimetro, voltimetro, frequencimetro, watimetro, co-seno

fi, V 27-0, delta 25 e temperatura.

N Habilitacdo da funcéo de bobina de abertura: ativar a caixa ¥ Habilita teste de
B.A.

Controle de senha.
Sinaliza na caixa HabSenha ativa o estado de senha de acesso habilitada.
Digitar a senha correta na caixa SENHA ? e enviar para o relé através do botéo

Enviar a senha.

@ BLOQUEADO: nao permite programacao local, programacao remota e

atuacao.

E LIBERADO: com senha correta enviada para o relé, permite acesso a

programacao e atuacdo do relé. Blogueia acesso ap6s 10 minutos.

Identificagdo do relé: nimero de série, identificador do software, versdo de

P firmware e tag eletrénico. Definir o tag eletrdnico com até 32 caracteres e enviar

para o relé através do botdo Gravar.

Tabela 4.1: Pasta CONFIG e sinalizagdes das areas de programacé&o, monitoracdo e identificacdo do relé (letras de A até P).
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Parametro Descricao
Q Versao do programa aplicativo.
@ BM VA (VA <25V e VAs > 25V) — Ativa S CBM (Versao = x.32)*
R @ BM VAs (VA > 25V e VAs < 25V) — Ativa S CBM  (Vers&o = x.32)*
Habilita (VA < 25V e VAs > 25V) ou (VA > 25V e VAs < 25V —
check barra | ¢ BM VA OUVAS Ativa S CBM (Versdo = x.32)*
morta @ BM VA e VAs (VA <25V e VAs < 25V) — Ativa S CBM (Versado 2 x.32)*
@ Desativado (VA <25V e VAs >25V) — Ativa S CBM (Versdo = x.32)*
S Sinalizagéo do fluxo da comunicacgéo serial.

Nota: * - Versdo do manual.
Tabela 4.2: Pasta CONFIG e sinalizagdes das areas de programagédo, monitoragdo e identificacao do relé (letras de Q até S).

Apés definicdo da pasta CONFIG, carregar a programacao no relé.
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