(9) Protecdes de tensdo URP6000 - URP6001

9 — Protecdes de tenséo

9.1 — Protecédo de sobretenséo

9.1.1 — Unidade instantanea

Relé de sobretenséo instantanea com funcéo 59.

9.1.1.1 — Ajustes disponiveis

A programacdo dos parametros é realizada nas pastas SET 1, SET 2, SET 3 e SET 4 do
programa aplicativo de configuracdo e leitura do relé. A figura 9.1 sinaliza os parametros
disponiveis da unidade de sobretensao instantanea de fase para o SET 1.

%+ Pextron Controles Eletrénicos - O x
== Relé: URP6000-5/6001-5 | Local: |PEXTROH CONTROLES ELETRONICOS |
L g g—; OA: |0rdem de Ajuste | 0S5 |0rdem de Servico | DATA: |I31/[]1/2D1EI| Salr
Equipamento: Solicitante: |Respunsé\ral e/on solicitante |
TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES I121(52) COMUNICAGAO DNP
Curva Fase (51) Curva Neutro (51N) Seq neg (51Q/46) Direcional fase (67) Direc. neutro (67N) Direcional de Def. sobretensso (59)
. oténcia ativa
I>Fip I>Nip aip |5 | Faip  [1 | naip (a2p) Va>Fvp
I>F curva I>N curva \>Q:uwﬁ|M| v| 1>Fd cuv |M| v| 1>Nd cuv deinv [ Va=Ft 0.097
I=Falfa 1 I=Nalfa 1 I>Qalfa 1 I=Fdalfa 1 I=Ndalfa 1 Pr=>FPp 250 Inst. sobretensao (59)
I>Fbeta 1 I=Nbeta 1 [>Qbeta 1 I>Fdbeta 1 I>Nd beta 1 Pr=>Ft  0.097 Vz>>Fvp
I>F delta 0 I=Ndelta 0 I>Qdelta O |>Fddelta O I>Nd delta O Vaz=Fi 0.097
Direcional de
I=F K 135 I=NK 135 135 135 135 - -
2 [BLrs B poténcia reativa Def. sobretensao de
I>F dt I>Ndt Fad |1 R [1 pNddt 1 | (320) neutro (59N/64G)
Vz2Nv
Definido Fase (51)  Def. Neutro (51N) d=inv [ diinv  [] dQinv [J P
I==Ft 0.097 I==Nt 0.097 Qr==Ft 0.097 Def. subtensao (27)
nstantaneo de nstantaneo de nstantaneo de
Fase (50) Neutro (50N) seqneg (500/46)  AMTdF AMTdN V<<Ft 0.097
|>=>F ip I===Nip I=>>Qip |2UU | I>=>Fdip |2(]l] | I>=Nd ip EI Inst.subtens3o (27)
B=>Ft [0 | BNt 00 | e»0t [0023 | s>Fdt [0.046 | I>>Ndt Vet
Subcorrente de fase (37) Restricio por tens3o (50v/51v/67v) VeasFt 0.097
I<<Fip l<<Ft  [0.097 I>F VR
COPIAR ~
Instantaneo/Definido de GS (50/51GS)
1>>GSip 50 | >>cstjo097 | SETT
Programacdo em tela = Arquivo (C:\Pextronf\URP6000\URP600x_72a250_400V_V7_8 9_default.rcf) |
Reconectando: 0 Tentativas: 0 LD, RX

Figura 9.1: Pasta SET 1 sinalizado com os pardmetros da unidade de sobretenséo instantanea de fase.

Os ajustes de fase estédo disponiveis nos parametros listados na tabela 9.1.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
V>>>F vp Tensdo de partida sobretenséo instantanea de fase.59 10,0 ... 400 (x RTP) V
V>>>F t Tempo sobretenséo instanténeo de fase. 59 0,10 ... 240 s

Tabela 9.1: Parametros para ajuste da unidade de sobretenséo instantanea de fase.
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(9) Protecdes de tensdo URP6000 - URP6001

9.1.1.2 — Funcionamento

Quando o valor da tensdo em uma das entradas, ou em todas, for 2% maior que 0 respectivo
valor ajustado para partida (pick-up) da unidade o relé dispara a contagem de tempo da unidade.
Se a tensdo continuar acima do valor de partida por um tempo maior que o programado, a saida
configurada na matriz fecha instantaneamente e permanece energizada até o valor da tensao
atingir o valor de rearme (drop-out) de 98 % da tensao de partida.

9.1.1.3 - Sinalizacao

O estado da protecéo ¢ indicado nos leds da IHM local e na pasta MEDICOES do programa
aplicativo de configuracao e leitura do relé.
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Figura 9.2: Estado da protegao 59.
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(9) Protecdes de tensdo URP6000 - URP6001

9.1.2 — Unidade temporizada

Relé de sobretensdo de tempo definido de fase e neutro com funcdes 59 e 59N/64G.

9.1.2.1 — Ajustes disponiveis

A programacdo dos parametros € realizada nas pastas SET 1, SET 2, SET 3 e SET 4 do
programa aplicativo de configuracdo e leitura do relé. A figura 9.3 sinaliza os parametros
disponiveis da unidade de sobretensao de tempo definido de fase e neutro para o SET 1.

= Pextron Controles Eletrénicos - O X
'-'-“ Relé: URPBO0D5/6001-5 | Local: |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |
A ﬁ OA: |Ordem de Ajuste | OS:  |Ordem de Servico| DATA: [01/01/2010] Sair
s Equipamento: Solicitante: |Respons.’aval e/on solicitante
TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GFRAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES 12t(52) COMUNICACAQO DNP
Curva Fase (51) Curva Neutro (51N) Seq neg (51Q/46) Direcional fase (67) Direc. neutro (67N) Direcional de Def. sobretensao (59)
X X poténcia ativa
N bab 5 brap [ ] bwap [ ] B
I=F curva =N curva 1=Q curva|Ml v‘ I=Fd cuv |MI v| I=Nd cuv dPinv ] VasFt 0.097
I=Falfa 1 I=Malfa 1 I=Qalfa 1 |=Fdalfa 1 I=MNdalfa 1 Pr=>FPp 250 Inst sobretensao (59)
[>Fbeta 1 I*Nbeta 1 I>Qbeta 1 |>Fdbeta 1 I=Nd beta 1 P>Ft  0.097 Vs55F vp
I=F delta 0 I>Ndelta 0 I>Qdelta 0 |>Fd delta 0 I=Md defta 0 VezaFt 0.097
Direcional de
I=F K 135 =N K 135 13.5 135 135 - "
g g (B8 BLIS [(EIES poténcia reativa Def. sobretensio de
Y I = pad |1 IFddt |1 BNt 1 | (320) neutro (59N/64G)
. Vez=Nvy 400
Definido Fase (51)  Def Neutro (51N) d=inv [ dNinv [ dQinv [ P
I==Ft 0.097 I==Nt 0.097 Qr==Ft 0.097 Def. subtens3o (27)
Instantaneo de Instantaneo de Instantaneo de
Fase (50) Neutro (50N) seqneg (500/46)  AMTdF AMTAN vesFt 0097
=>Fip 1 | I=>>Nip I>>>Qip [200 | 1=»>Fdip [200 | eendip [25 | T
B=Ft [0 ] B=Nt [0 ] Bes0t (0023 | e>Fdt (0046 | [=>Ndt Ve<sFup
Subcerrente de fase (37) Restrigio por tens3o (50v/51v/67v) V<<<Ft 0.097
I<<Fip l<<Ft  [0.097 I>FVR
COPIAR ~
Instantaneo/Definido de GS (50/51GS)
1>>GS ip [50 | 1>>Gst[0.097 HEr L
|Programa<;:§o em lela = Arquivo (C:\Pextrom\URP6000\URP600x_72a250 400V_V7_8 9 default.rcf) |
Reconectando: 0  Tentativas: 0 X RX

Figura 9.3: Pasta SET 1 sinalizado com os parametros da unidade de sobretensé&o de tempo definido de fase e neutro.

Os ajustes de fase e neutro estao disponiveis nos parametros listados na tabela 9.2.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste

V>>F vp Tensdo de partida sobretensdo de tempo definido de fase. 59 10,0 ... 400 (x RTP) V

V>>F t Tempo sobretensdo de tempo definido de fase. 59 0,10 ...240s

V>>N vp Tenséo de partida sobretenséo de tempo definido de neutro. 10,0 ... 400 (x RTP) V
59N/64G

V>>N t Tempo sobretensdo de tempo definido de neutro. 59N/64G 0,10 ...240s

Tabela 9.2: Parametros para ajuste da unidade de sobretensado tempo definido de fase e neutro.
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(9) Protecdes de tensdo URP6000 - URP6001

9.1.2.2 — Funcionamento

Quando o valor da tensdo em uma das entradas, ou em todas, for 2% maior que 0 respectivo
valor ajustado para partida (pick-up) da unidade o relé dispara a contagem de tempo da unidade.
Se a tensédo continuar acima do valor de partida por um tempo maior que o programado, a saida
configurada na matriz fecha instantaneamente e permanece energizada até o valor da tenséo
atingir o valor de rearme (drop-out) de 98 % da tenséo de partida.

9.1.2.3 - Sinalizacéao

O estado da protecéo ¢ indicado nos leds da IHM local e na pasta MEDICOES do programa
aplicativo de configuracao e leitura do relé.

Bandeirolas

A B C N|A B C
51 J U 0O 0|0 0o 2
50 J U 0O 0|0 0 0 32
62 J 0O 0O 0|0 0O O 37
59 U O 0O OG0 0O 0
81 Q GS
O 0 o o
47 8 78 270

Figura 9.4: Estado da protecdo 59.
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(9) Protecdes de tensdo URP6000 - URP6001

9.2 — Protecéao de subtenséao

9.2.1 — Unidade instantanea

Relé de subtenséo instantdnea de fase com funcéo 27.

9.2.1.1 — Ajustes disponiveis

A programacdo dos parametros é realizada nas pastas SET 1, SET 2, SET 3 e SET 4 do
programa aplicativo de configuracdo e leitura do relé. A figura 9.5 sinaliza os parametros
disponiveis da unidade de subtenséo instantanea de fase para o SET 1.

=+ Pextron Controles Eletrénicos - m] X
= Relé: URP6000-5/6001-5 | | ocal: |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |
> g—, OA: |ordem e Ajuste | 0S: [ordem e servico| DATA: [01/01/2010] Sair
Equipamenlo: Solicitante: |Rasponsé\rel e/ou solicitante ‘
TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES I2t(52) COMUNICACAO DNP
Curva Fase (51) Curva Neutro (51N) Seq neg (510Q/46) Direcional fase (67) Direc. neutro (67N) Direcional de Def. sobretensao (59)
i . poténcia ativa
bk 1| bhe bap 5 | brp 1| b pesas
I=F curva I=N curva 1=Q curva |MI v| I=Fd cuv |M| \,‘ I=Nd cuv dPinv [ V==Ft 0.097
|=Falfa 1 I-MNalfa 1 I=Qalfa 1 I>Fdalfa 1 I=Ndalfa 1 Pr=>FPp 250 Inst. sobretensao (59)
I>F beta 1 I>Nbeta 1 I>Qbeta 1 [>Fdbeta 1 I>Ndbeta 1 Pr>Ft  0.097 Va>>Fup
|=F delta O I>Ndelta 0 I=Qdelta 0 I>Fddelta 0 I>Nddelta O VesxFt 0.097
Direcional de
I=F K 135 I=NK 135 135 135 135
g - g - B - IS . [P - poiéncia realiva Def. sobretensdo de
BFat 1 | BNa 1 ] Bkaa |1 IFddt [1 I>Nd dt (320) neutro (59N/64G)
. i We=Nv
Definido Fase (51)  Def. Neutro (51N) dFinv [ dNinv L[] dQinv ] s
>>Fip N [0 | TeoN 0 | aeeFop 250 v (00
I==Ft 0,097 [=>Nt 0,097 Qr=>Ft 0.097 Def. subtensae (27)
I a de I a de Instantaneo de
Fase (50) Neutro (50N) seq neg (50Q/46)  AMTdF AMTdN Ve<Ft 0.097
B2>Fip [T | BN I>>>Qip [200 | 1>>=Fdip [200 | beNaip [25 ] Inst subtensao (27)
Iz2>Ft D I=>=Nt D I===Qt |[l.l]23 | I>==Fdt |l],[l48 ‘ I=>Ndt 0.046 V<<<Fvp
Subcorrente de fase (37) Restrigio por tens3o (50v/51v/67v) Ve<<Ft 0.097
l<<Fip [0.199 l<<Ft  [0.097 I>FVR
COPIAR ~
Instantaneo/Definido de GS (50/51GS)
1>>GSip [50 | =>Gst[ooe7 | HET 1
Programacao em tela = Arquivo (C:\Pextrom\URPG000O\WRP600x_72a250_400V_V/_8_9 default.rct) |
Reconectando: 0  Tentativas: 0 X RX

Figura 9.5: Pasta SET 1 sinalizado com os paradmetros da unidade de subtens&o instantanea de fase.

Os ajustes de fase estdo disponiveis nos parametros listados na tabela 9.3.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
V<<<F vp Tensdo de partida subtensao instantanea de fase. 27 10,0 ... 400 (x RTP) V
V<<<Ft Tempo subtenséo instantaneo de fase. 27 0,10 ...240s

Tabela 9.3: Parametros para ajuste da unidade de subtensao instantanea de fase.

9.2.1.2 — Funcionamento

Quando o valor da tensdo em uma das entradas, duas entradas ou em todas, for 2% menor que
o respectivo valor ajustado para partida (pick-up) da unidade o relé dispara a contagem de tempo
da unidade. Se a tensdo continuar abaixo do valor de partida por um tempo maior que 0O
programado, a saida configurada na matriz fecha instantaneamente e permanece energizada até
o valor da tensao atingir o valor de rearme (drop-out) de 102 % da tensao de partida.
Essa funcéo pode ser bloqueada para falta trifasica através do parametro Hab-BQ27.
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(9) Protecdes de tensdo URP6000 - URP6001

9.2.1.3 - Sinalizacéao

O estado da protecdo é indicado nos leds da IHM local e na pasta MEDICOES do programa
aplicativo de configuracao e leitura do relé.

Bandeirolas

51
50
67
59

27
32
37

(0 -
OO0 00 =
O000 o
OO0 00O =

20 20|10 OlOl=
g0 o000 OlO]=

20 @00 O|O|=

Figura 9.6: Estado da protecédo 27.
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(9) Protecdes de tensdo URP6000 - URP6001

9.2.2 — Unidade temporizada

Relé de subtenséo de tempo definido de fase com funcéo 27.

9.2.2.1 — Ajustes disponiveis

A programacdo dos parametros € realizada nas pastas SET 1, SET 2, SET 3 e SET 4 do
programa aplicativo de configuragdo e leitura do relé. A figura 9.7 sinaliza os parametros
disponiveis da unidade de subtenséo de tempo definido de fase para o SET 1.

5+ Pextron Controles Eletrdnicos — m] x
== Relé: URPEB000-5/6001-5 | [ocal: |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |
[ Sai
» g— OA: |ordem de Ajuste | O0S: [oOrdem de Servico| DATA: [01/01/2010] ﬁ; air
Equwpamento: Solicitante: |RESP°nsével e/ou solicitante |
TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDIGOES I2t(52) COMUNICAGAO DNP
Curva Fase (51) Curva Neutro {(51N) Seq neg (51Q/46) Direcional fase (67) Direc. neutro (67N) Direcio_nal t_ie Def. sobretensao (59)
brp [T ba boin 5 Jbrap (1| bap |12 | potencioaiva
BFEeuva Ml | BNeuva M ] >Qeunva|MI ©| 1Fdew M ©|  1>Ndcuv Piv [ VerFt 0097
I>Falfa 1 I=MNalfa 1 I>Qalfa 1 I-Fdalfa 1 I>Ndalfa 1 Pr=>FPp 250 Inst sobretens&o (59)
I>Fbeta 1 I*Nbsta 1 I>Qbsta 1 I>Fd beta 1 I>Ndbeta 1 PrsFt 0,097 Vo> vp
I>F delta 0 I>Ndelta 0 1>Qdelta 0 I=Fddelta 0 I=Nd delta 0 V=>>F i
Direcional de
I>FK 135 I>NK 135 QK 135 I=FdK 135 I*NdK 135 - T e
BEd 1 | BNat 1 | pea [1 >Rddt |1 BNddt 1| (320) neutro (59N/64G)
- VazN 400
Definido Fase (51)  Def Neutro (51N) dFinv ] dNinv ] dQinv [ >Nvp 400 |
boFp N —— TeoN [0 | aesrop 250 Voot
I>>F 1 I>>Nt am>Ft  0.097 Def. subtensao (27)
I a e I a e nstantaneo de
Fase (50) Neutro (50N) seqneg (500/46)  AMTdF AMTAN V<<t
Bs>Fip [T ] I==»Nip I>>>Qip [200 | 1=>>Fdip [200 | esndip [25 ] InsL subtensdo (27)
I=>=Ft D I>==Nt D I>==Qt |U.[]23 | I=>>Fdt |U_046 | I=>Ndt Ve<<Fvp
Subcorrente de fase (37) Restrigio por tensdo (50v/51v/67v) Ves<Ft 0.097
I<<Fip [0.199 I<<F I>F VR
COPIAR ~
Instantaneo/Definido de GS (50/51GS)
1>>GS ip [50 | 1>>GSt[0.097 | SET1
Programacao em tela = Arquivo (C:\Pextrom\URPG6000\WRP600x_72a250_400V_V7_8_9_default.rcf) |
Reconectando: 0  Tentativas: 0 > RX
Figura 9.7: Pasta SET 1 sinalizado com os parametros da unidade de subtenséo de tempo definido de fase.

Os ajustes de fase e neutro estédo disponiveis nos parametros listados na tabela 9.4.
Parametro Descrl(;ao do parametro Faixa de ajuste
V<<F vp Tenséo de partida subtensdo de tempo definido de fase. 27 10,0 ... 400 (x RTP) V
V<<Ft Tempo subtensé&o de tempo definido de fase. 27 0,10...240s

Tabela 9.4: Parametros para ajuste da unidade de subtensao tempo definido de fase.

9.2.2.2 — Funcionamento

Quando o valor da tensdo em uma das entradas, ou em todas, for 2% menor que o respectivo
valor ajustado para partida (pick-up) da unidade o relé dispara a contagem de tempo da unidade.
Se a tensao continuar abaixo do valor de partida por um tempo maior que o programado, a saida
configurada na matriz fecha instantaneamente e permanece energizada até o valor da tensao
atingir o valor de rearme (drop-out) de 102 % da tensao de partida.
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9.2.2.3 - Sinalizacéao

O estado da protecdo é indicado nos leds da IHM local e na pasta MEDICOES do programa
aplicativo de configuracao e leitura do relé.

9.3 — Protecé&o de sequéncia e falta de fase

9.3.1 — Sequéncia de fase (47)
Relé de sequéncia de fase de tensao 47.
9.3.1.1 — Funcionamento

Na deteccdo de sequéncia errada de tensdo o relé aciona a saida configurada na matriz. A
unidade tem retardo fixo de aproximadamente 0,2s.

9.3.1.2 - Sinalizacéao

O estado da protecdo é indicado nos leds da IHM local e na pasta MEDICOES do programa
aplicativo de configuracao e leitura do relé.

9.3.2 — Falta de fase (48)

Relé de falta de fase de tensdo monofasica e bifasica. Na falta de tensao trifasica ocorre a
atuacao da unidade de subtensao.

9.3.2.1 — Funcionamento

Na falta de fase de tensédo o relé aciona a saida configurada na matriz. A saida permanece
energizada durante a deteccdo de falta de tensdo. A unidade tem retardo fixo de
aproximadamente 0,2s.

9.3.2.2 - Sinalizacéao

O estado da protecdo é indicado nos leds da IHM local e na pasta MEDICOES do programa
aplicativo de configuracao e leitura do relé.
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Figura 9.8: Estado da protegao 47.
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9.4 — Protecédo de subtensao na alimentacao auxiliar

Relé de protecdo contra subtensado na alimentacao auxiliar com funcao 27-0.

9.4.1 — Ajustes disponiveis

A programacdo dos parametros é realizada na pasta GERAL do programa aplicativo de
configuragdo e leitura do relé. A figura 9.9 sinaliza os parametros disponiveis da unidade de
subtensdo na alimentacao auxiliar.

5= Pextron Controles Eletrénicos

= Relé: URPG000-5/6001-5 |ocal: |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |
(=4 g; OA: |0rdem de Ajuste | 0s: |0rdem de Sewico| DATA:

Equipamentoz Solicitante: |Responséwe1 e/ou solicitante |

TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDIGCOES I12t(52) COMUNICACAO DNP

Sair

Relacdo dos transformadores de medicio FREQ. (81)
RTCFN [1 | rrco 1 ] mRP 1| Frominal [60 ~| Fiito [2 | JF[bf[0.199 | IF[t [0.097 |
Sincronismo (25) Fe<ifp[58.5 |Fe<1t[10  |||<<idFidi[0  |<<1dFP[595 |<<idFt[1

Delta F Defta ANG DefasVAs O-60 O30 @ 0 O+30 O+60
Dzlt:v:‘:u:t\.".i\s @%f}; Ou.g? C?s.uau@ 2 Fe<2ip[56.5 |F<<2t[0.097 |||<<20Fjdt[0 | <<2dFP[595 |<<2dFi[1

P e o | e F>> fp F>=1[30  ||[>>dFidt [0 |>>1dFP[605 |>=1dFt[1

Tdisco [0.097 Vca v| ve<<270[76 ] F>>21p[66 | F>>21(0.097 |||>>20Ffdt[0  |>>2dFP[605 |>>2dFt |1

Tempo check de disjuntor B_A_ (Check da bobina de abertura)
T62BF [0.046 | TBA
Deteccdo de 2H 78 (Salto Vetorial)
2t 1] vsTm BLv7e (50 |
Acumulador de 12t (52) Set Inicial Tempo tecla L/D

SetOpen [0 | Set TemplLD

Tmp 2t Origem da cormrente de neutro (IN)
Alm 12t INN/D 0=Calculado 1= Medido

Prei2tA HLT.

e l:l HLTFt HLT Nt HLT GSt Calendsrio e relégio (Relogio)

Pei2B [0 | [oos7 | [oos7 | [0097 | Ano Més Dia

Prel2tC I:l Defasar/Ajustar TensGes de Fase | | | | | | m: m r?'
DefasVF O-60 O-30 @0 (O+30 O+60  Hora Minuto Segundo | data/hora | data/hora

[] Gravar Prel2t e SetOpen | | | | | 9 digitada sistema

AjustVF ®1.000 O1.732 00577 (C3.000

Programacao em tela = Arquivo (C:\Pexiromf\URP6000O\URP600x_72a250 V6_default.rcf)
Reconectando: 0 Tentativas: 0 > RX

Figura 9.9: Pasta GERAL sinalizado com os parametros da unidade de subtenséo da alimentacéo auxiliar.

Os ajustes estdo disponiveis nos parametros listados na tabela 9.5.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
) _ . ) . N CA — alternada (Vca)
Tipo27-0 Tipo da tensé&o de alimentag&o auxiliar. 27-0 .
CC — continua (Vcc)
(72,0 ... 250) Vca
Faal
. ~ - (72,0 ... 353) Vcc
V<<<27-0 [Minima tensé&o auxiliar. 27-0
Faad (20,0 ... 80,0) Vca

(20,0 ... 150) Vce

Notas:
1 — Faal: faixa de alimentacéo auxiliar de 72 ... 250 Vca/353 Vcc.

2 — Faa2: faixa de alimentacao auxiliar de 20 ... 80 Vca/150 Vcc.
Tabela 9.5: Parametros para ajuste da unidade de subtenséo da alimentag&o auxiliar.
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(9) Protecdes de tensdo URP6000 - URP6001

9.4.2 — Funcionamento

Quando o valor da tensédo na entrada auxiliar (bornes Al e A2) for menor que o respectivo valor
ajustado para minima tenséo o relé fecha a saida configurada na matriz para atuacéo 27-0.

9.4.3 — Sinalizacéo
O estado da protecéo é indicado na pasta MEDICOES do programa aplicativo de configuracéo e

leitura do relé.

Bandeirolas

A B C N|A B C
51 0 O O O|0 O O 27
50 0 0O O O|0 O O 32
67 0 O O O|O0 O O 37
0 0 0 0O 0|0 O 0O

81 Q GS

O 0O O

47 8 78

figura 9.10: Sinalizac&o da subtens&o da alimentagao auxiliar.

9.5 — Defasador I-V e Ajuste de Tenséao

Relé com funcéo de Defasador I-V e Ajuste de tenséo

9.5.1 — Ajustes disponiveis

A programacdo do paradmetro é realizada na pasta GERAL do programa aplicativo de
configuracdo e leitura do relé. A figura 9.11 sinaliza o parametro disponivel da unidade de
defasador I-V.
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= Pextron Controles Eletrénicos - ; )

= Relé: URP6000-5/6001-5 Local |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |

--b E OA: |oraem ae Ajuste | QS: [ordem ae servico| DATA:

Equwpamentot Solicitante: |Responsavel e/ou solicitante |

TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES I12t(52) COMUNICACAO DNP
Relacio dos transformadores de medigiao FREQ. (81)

RrceN 1 | miep 1 | me 1] Frominal [60 | Fiitro [2 | JF[bf [0.199 | IFIt [0.097 |

Sair

SR (25, Fe<lf Fesl 1dF/dt [0 1dF P[59.5 1dFt 1
DeftaF [0.199 |DeltaANG [5_ | DefasVAs O-60 0-30 @0 O+300+60 | ploBs Jrectifio_J)jce ; ' | <ctaFPlEs_|<ctart]
DotaV[3 | Astvas ®1.00001732 0577 (3000 Fe<2fp[56.5 |F<<2t[0.097 |||<<2dFjdt[0 | <<2dFP[59.5 |<<2dFt|1

|
|
Retomo de disco (51C) Alimentacio auxiliar(27-0) F>>Tp =t E AR |U | Z>1dF P|8(],5 |>>1dFt |1 }

Tdisco 0,097 Vea O] veecro[ie ] F>>2fp[66 | F>>2t[0.097 |||>>2dFfdt[0 | >>2dFP[60.5 |>>2dFt |1
Tempo check de disjuntor B_A_ (Check da bobina de aberiura)
T62BF [0.046 | TBA [0.097
Deteccao de 2H 78 (Salto Vetorial)
Acumulador de 12t (52) Set Inicial Tempo tecla L/D
Tmp 12t 0.023 Origem da comente de neutro (IN)
e INND [1 | 0=Calculado  1=Medido
Prel2tA HLT.
e D HLTFt HLT Nt HLT GS t Calendario e relégio (Relogio)
Pei2B [0 0057 | [0097 | [0097 | Ano Més Dia
" = = Acertar o Acertaro
P IU—I 2 A u HzlEEz | | | ‘ | | relé com relé com
DefasVF O-60 O-30 @ 0 O+30 O+60 | Hora Minuto Segundo | data/hora | datafhora
[ Gravar Prel2t e SetOpen 9 digitada sistema
AjustVF ®1.000 (O1.732 (0577 (03.000 | || H |

Programacao em tela = Arquivo (C:\Pextirom\URP6000V\URP600x_72a250_V6_default.rct)
Reconectando: 0  Tentativas: 0 X RX

figura 9.11: Pasta Geral sinalizando o defasador.

As conexdes abaixo indicam a relacdo entre o angulo da defasagem e o valor multiplicador
utilizado.

Obs: O instalador deverd verificar o sinal no local da instalacdo do Relé de Protecdo para que seja realizado
corretamente o ajuste. Para isso, pode ser utilizado a funcdo de Oscilografia para verificar qual Defasagem
ajustar e qual correcéo de tensao utilizar.

-60° Acrescenta uma defasagem de -60° a tenséo

-30 Acrescenta uma defasagem de -30° a tenséo
Defasar 0° Mantém a defasagem da tenséo

+30 Acrescenta uma defasagem de +30° a tensao

+60° Acrescenta uma defasagem de +60° a tens&o

0,577 Aplica um multiplicador de (1/v3) na tens&o medida
1,000 Mantém o médulo da tensdo medida

1,732 Aplica um multiplicador de V3 na tensdo medida
3,000 Aplica um multiplicador de V3% na tensdo medida

Ajustar V

Tabela 9.6: Tabela de defasagem e multiplicador.
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Conexoes possiveis:

A-pELTA | A-DELTA [ Secundério Sem V3
A - A
P s Defasar = 0°
R E Ajuste V = 1,000
o : v
® D Secundéario Com 3
de— —c|r
o Defasar = 0°
Ajuste V =1,732
A-DELTA || Y-ESTRELA [ ] Secundério Sem V3
A . A
P s Defasar = -30°
R E Ajuste V = 0,577
” ' U
R % § Secundéario Com 3
ol¢ ' c|rR
o Defasar = -30°
X Ajuste V = 1,000

Y-ESTRELA | v-ESTRELA ] Secundario Sem V3

Defasar = 0°
Ajuste V = 1,000

Secundario Com V3

C=ERDZcCOR®

Defasar = 0°
= L Ajuste V =1,732

C~EmE~FEx
L

v-ESTRELA | A-DELTA Secundario Sem V3

A A

Defasar = +30°
Ajuste V =1,732

| gc
% Ajuste V = 3,000

Secundario Com V3

C~EmE~EN

Defasar = +30°

C=EpOZanmn

FIGURA 9.12: Conex®es possiveis.
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