(22) Caracteristicas adicionais URP6000 - URP6001

22 — Caracteristicas adicionais
22.1 — Programa aplicativo de configuracéao e leitura do relé
22.1.1 — Carga de parametro ap0s programacao

O aplicativo exibe a tela da figura 22.1 antes de atualizar a programacéo do relé. Confirmar os
comandos exibidos no aplicativo para atualizar a programacao do relé.
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Programacao em tela = Arquivo (C:\Pextron\URP6000\Eventos rev)
Reconectando: 0 Tentativas: 0 TX [ RX [

CANCELAR cancela a carga de programacao no relé.
| CONTINUAR | continuar a carga de programacao no relé.

[CONTINUAR SEMPREJ continuar sempre, sem confirmacéo, a carga de programacao no relé.

Figura 22.1: Sinalizag&o do aplicativo antes da carga de nova programagao.

© Pextron Controles Eletronicos Ltda 22.1



(22) Caracteristicas adicionais URP6000 - URP6001

22.1.2 — Carga de parametro com relé em modo local

Em modo local o relé bloqueia a programacdo e atuacdo na Serial 1 (RS485 ou RS232) e a

atuacao através da Serial 2 (USB) e exibe a tela de aviso da figura 22.2.
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Figura 22.2: Sinaliza¢ao do aplicativo com aviso de carga de nova programacéao ou atuagdo em modo local.

Obs: Para acionar o modo LOCAL e REMOTO: Acionar a tecla

aparelho.

localizado no frontal do
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22.1.3 — Alteracédo de set de programacao

Alterar o set ativo de programacao na pasta GERAL e carregar no relé o set selecionado.

=+ Pextron Controles Eletrénicos — O X
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= Relé: URP6000-5/6001-5 | Local: |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS | e,

L 4 ﬁ- OA: |0rdem de Ajuste | 0s: |0rdem de Servic'.o| DATA: =
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TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDIGCOES I2t(52) COMUNICAGAO DNP
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|Programa<;€|o em tela = Arquivo (C:\PextromM\URP6000\URP600x_72a250_ V6_defauli_rcf) |
Reconectando: 0  Tentativas: 0 X RX

Figura 22.3: Sinalizac&o do aplicativo pasta GERAL para alteracdo de set ativo de programacéo.
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