(25) Identificacdo dos bornes, dimensional e extracdo-inser¢do do médulo eletrénico URP6100

25 — Identificagdo dos bornes, dimensional e extragcdo-inser¢cdo do modulo eletrénico
25.1 - Bornes das entradas e saidas

As figuras 25.1 e 25.2 fixam os bornes das entradas e saidas do relé.
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&Atengéo: considerar como numero de série efetivo do relé a identificacdo da etiqueta interna
devido a possibilidade de extracdo do mddulo eletrbénico.

Figura 25.1: Bornes das entradas URP6100.
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NOTA: Comum das tensdes =V COMUM; Comum de XB = XB COMUM; Comum de XB6 = XBc.

Figura 25.2: Bornes das saidas URP6100x com auto-check em NA.
A tabela 25.1 fixa as recomendacdes do cabo e terminais para a conexao do relé na instalacao.

Fiacdo recomendada

Bornes Cabo Terminal

Corrente 2,5 mm? Olhal
Entradas ldgicas 2,5 mm? Forquilha
Relés das saidas 2,5 mm? Forquilha
Alimentagao auxiliar 2,5 mm? Forquilha
PE 4,0 mm’ Forquilha

(condutor de aterramento) PE (NBR 5410)
AF(T) 4x22 AWG
Comunicacao serial Resisténl\giiha trancaf%S aKm Forquilha
Capacitancia matua — 58 pF/m

Tabela 25.1: Especificagdo simplificada da fiagdo recomendada.
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25.2 — Dimensional

A figura 25.3 mostra o dimensional do relé e recorte de painel.
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Figura 25.3: Dimensional.
25.3 — Insercdo e extracdo do modulo eletrénico
25.3.1 — Operacéo de insercdo do modulo eletrénico

As caracteristicas de construcdo do relé garantem um sistema com maodulo eletrbnico e caixa
totalmente plugavel. As laminas de corrente e os terminais de conexao dos sinais de bloqueio,
comando de trip, sinalizacdo e comunicacao serial suportam a pressdo necessaria para a correta
insercdo do moddulo eletrbnico, inclusive para operacdes repetitivas de insercdo do relé de
protecdo. Para uma correta insercéo aplicar o procedimento a seguir:

a) Posicionar o modulo eletrdnico (figura 25.4) na caixa do relé. Utilize haste (figura 25.5) para
encaixar as placas de circuito impresso do maédulo eletrénico nas guias internas da caixa.

b) Aplicar pressdo nas laterais da haste (figura 25.4) até que o suporte encaixe totalmente na
caixa do relé, ou seja, 0 moédulo precisa ficar totalmente alinhado com a parede interna do
compartimento para arruela de silicone (figura 25.5). Aplicar pressdo consideravel para um
encaixe uniforme e seguro. O sistema de conexdo é extremamente robusto e suporta o
mecanismo de insergéo do relé.

c) Verificar, novamente, a inser¢cdo do modulo eletrdnico quando instalar a tampa frontal de
policarbonato cristal.
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Figura 25.4: Insergédo do mdédulo eletrénico.
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Figura 25.5: Vista em corte do encaixe do relé.
25.3.2 — Operacéao de extracdo do modulo eletrénico

Para a extracdo do modulo eletrdnico puxar a haste até extracdo total da mesma. Neste ponto
cologue seus dedos através da haste e puxe-a firmemente.
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