(7) Medi¢cbes URP6100

7 — Medicbes

A pasta MEDICOES do programa aplicativo de configuracdo e leitura do relé monitora as
variaveis analogicas e o estado das unidades de protecao.

% Pextron Controles Eletrénicos — m] X
s Relé: URP6100-5/6101-5 | |ocal: ‘E’extron 34,5 KV | —-
> ﬁ OA: |ordem ae Ajuste | QS: |ordem de Servico| DATA: [01/01/2010] lb-:.: 6; Sair
‘“.“ Equwpamemo: Solicitante: ‘Respons.‘avel efon solicitante | :.:'
TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET 1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES 121(52) COMUNICAGAO DNP
Identificador AVB’SED Cemzlleiias B SETATIVO IDC Ler Medidas e Sinalizacbes <> DD Ciclico
Tensées e Energia . . E Sincronismo F Bandeirolas G
Minima Maxima Falta delta Freq l:l A B C N A B Cc
ViaseA | || || || | D |:| 672 321
Viases | | || | | deloAng [ | 671 322
ViaseC | | || | | SINCRONIZADO 59 &
e | H | | H | Rearme/Reset 810 81U 46 78 GS 47 86 270
vas [ ] wvea [ ] Reset de:
R 86, maximos/minimas.
W-VAR | ‘ | | | ‘ | | e bandeirolas
Correntes H Frequéncia | i i
Maxima Falta Minima Maxima Temperatura K
IfaseA | | | | | | Frequéncia de linha | ‘ | | ‘
IfaseB | || || | Frequéncia de barra |:| I:l 2=
IfaseC | I I | Calendario e relégio (Relé) M £, Q R
o | | | DATA/HORA on' Enada ON  Saida
IN [ | [ | | I XB1 : RL1
N o T XB2 . RL2
a2 | | | " | ucapo  pEsLicano A XB3 , RL3
pen
Cos fi e Poténcias | B 1 (8
Cost) [ | cast) [ | cosig [ ] OFAPRCOE o 5 R
P.A. PmaxD PmaxR
paal ] pae [ eac[ 7@ o] o] STIME TSTIME
|Identiﬁdor de arquivo ndo compativel com o URP6100-5/6101-5 V2 xx ou V6.xx
Reconectando: 0 Tentativas: 0 > RX
Figura 7.1: Pasta MEDICOES do programa aplicativo.
Parémetro Descricao
A Identificacdo do relé: identificador do software e versdo de firmware.
B Definicdo do nimero de casas decimais das variaveis analdgicas.
C Set ativo da protecéo.
Define modo da varredura para atualizar informacdes na tela.
i inali ges <= . . . . .
Ler Medidas e Sinalizages <> |. \o5ji;5 apenas um ciclo leitura do relé para atualizar as
D informacgdes na tela.
O Ciclico: ativar caixa para entrar em modo ciclico, o relé atualiza continuamente as
informagdes na tela.
E Leitura das tensdes: atual, registro de minima, registro de maxima e tenséao de
falta.
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(7) Medi¢cbes URP6100

Condicdes de sincronismo (25): diferenca de frequéncia — delta Freq,
diferenca de tensédo — delta Volt e diferenca angular — delta Ang entre linha e

F barra. Quando estabelecida a condi¢éo de sincronismo programada na protecao,
o programa aplicativo sinaliza com SINCRONIZADO &,

G Bandeirolas (leds de sinalizacdo) do estado da protecdo. Representam um
espelho da sinalizagéo da IHM local.

H Leitura das correntes: atual, registro de maxima e corrente de falta.

| Leitura das frequéncias: atual, registro de minima frequéncia de linha e registro
de maxima frequéncia de linha.
Reset da funcéo de blogueio da protecéo (86), registros de minimos, registros de

L . . | R .
J maximos e bandeirolas. O bot&o somente é liberado
gv-.

para varredura néo ciclica (caixa O Ciclico desativa) e apés ativacdo do botédo .

K Leitura da temperatura interna do relé.

Leitura das poténcias ativas e cose: atual, poténcia ativa maxima direta e
L poténcia ativa maxima reversa. Selecionar a informacdo da tela através das
caixas O P.A., O PmaxD e O PmaxR.

M Calendario e relogio em tempo real.

N Sinalizac&o de estado do disjuntor.

o Estado de funcBes complementares do relé: relé de auto-check, verificacdo do
estado da bobina de abertura e hot line tag (HTL).
Acionamento légico das entradas XB1, XB2, XB3, XB4, XB5 e XB6. A coluna ON
com as caixas O para acionar as entradas somente é liberada para varredura

P ndo ciclica (caixa [0 Ciclico desativa) e apds ativacdo do botdo - Com

comando habilitado, a coluna Entrada sinaliza o estado da entrada
correspondente.

Botdo que libera: reset da funcdo de bloqueio da protecdo (86), registros de
Q minimos, registros de maximos e bandeirolas, acionamento légico das entradas
e acionamento légico das saidas.

Acionamento logico das saidas RL1, RL2, RL3, RL4 e RL5. A coluna ON com as
caixas [ para acionar as saidas somente € liberada para varredura nédo ciclica

(caixa O Ciclico desativa) e apos ativacdo do botao . Com comando
habilitado, a coluna Saida sinaliza o estado da saida correspondente.

Tabela 7.1: Pasta MEDICOES sinalizagdo de A até R.
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(7) Medi¢cbes URP6100

As medicOes de corrente e tensdo séo referenciadas a corrente primaria apos programacdo dos
parametros que definem as constantes de multiplicacdo do transformador de corrente (RTC) e de
potencial (RTP) conectados ao relé. Para programar estes parametros acessar a pasta GERAL
do programa aplicativo de configuracao e leitura do relé.

%+ Pextron Controles Eletrénicos — O *
Relé: (URP6100-5/6101-5 | Local: |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |
ﬁ, OA- [ordem de Ajuste | OS- [Ordem de Servico| DATA: [01/01/2010] > g; Sair
Equipamentoz Sclicitante: |Responsével e/ou solicitante |
TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES I2t(52) COMUNICAGAO DNP
Relacdo dos transformadores de medicao FREQ. (81)
RICFN 1 | Reb 1 | RP 1| Frominal |60 ~| Ffitro |2 | JF[bf [0.199 | IF[t [0.097 |
Sincronismo (55}
F<<1f] F<<1t <<1dF/dt |0 <<1dFP|59.5 |<=<1dFt|1
DeltaF [0.199 |Delta ANG [5 | DefasVAs O-60 O-30 @ 0 (O+30 O+60 = 2_| fa | | | | |
F<<2p[58.5 |F<<2t[0.199 |||<<2dF/dt[0 | <<2dFP[595 |<<2dFt[1 |
Delta V E AjustVAs ®1.0001.732 0577 (O3.000
; ) o F>>1fp[60  |F=>1t[2  ||[>=1d//dt[0  |>>1dFP[605 [>>1dFt[1 |
Retomo de disco (51C) Alimentag3o auxiliar(27-0)
Tdisco [0.097 Vca «| ve<<270 76 F>>21p[61 | F>>21[0.199 ||l>>20at[0 | >>20FP[60.5 [>>20rt[1 |
Tempo check de disjuntor B_A_ (Check da bobina de aberiura)
TE28F 0046 | TBA 0.097
Deteccdo de 2H 78 (Salto Vetorial)
21 1 VvsT78 15 BLV78 50
Acumulador de 12t (52) Set Inicial Tempo tecla L/D
Set Open D Set TemplD
Tmp 2t Origem da cormrente de neutro (IN)
P INND [1 | 0=Calculade  1=Medido
HLT.
Pe2A [0 | ToTE HLT Nt HLTGSt  Calendario e relégio (Relogio)
Peiz8 [0 | joos7 | 0097 | [0087 | Ane Més Dia
Prel2tC I:l DefasarfAjustar Tensdes de Fase | | | | ‘ | m; m;
E ,, . - data/h data/h
] Gravar Prel2t e SetOpen DefecVF 60 O30 ©0 O30 060 Hora LT Segundo l;aigﬂitﬂgrﬂﬂ sﬂisﬂterﬁ;ﬂ
AjustvF ®1.000 O1.732 00577 (O3.000 | I ||
Programacao em tela = Arquivo (C:\PextromlURP6100\URP610x_723250_5A_V9_default.rcf)
Reconectando: 0  Teniativas: 0 ™ RX
Figura 7.2: Pasta GERAL do programa aplicativo.
Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
Relacdo do transformador de corrente de fase e
RTC FN ¢ 1...1.250
neutro
Relacdo do transformador de corrente da entrada D
RTCD 1...1.250
(GS)
RTP Relacao do transformador de potencial 1....5.000

Tabela 7.2: Parametros de relagdo de transformacéo de RTC e RTP.
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