(6) Matriz das saidas URP6100

6 — Matriz das saidas

- relé RL1 programavel através de matriz.
- relé RL2 programavel através de matriz.
- relé RL3 programéavel através de matriz.
- relé RL4 programavel através de matriz.

- relé RL5 programavel através de matriz.

A programacdo da matriz das saidas é realizada na pasta SAIDAS do programa aplicativo de
configuracéo e leitura do relé. O valor dos parametros relacionados com a matriz depende da
distribuicdo das caixas ativas M realizada durante a programacao do relé. A figura 6.1 mostra
pasta SAIDAS.

A programacéo da pasta SAIDAS permite definir:

- relés de saidas x funcao de protecao,

- habilitagdo e selecdo da fonte de disparo da oscilografia (trigger),
- saidas de comando de abertura, fechamento e remoto (Local),

- tempo méaximo de ativacao da saida,

- identificacdo das entradas, e

- identificacdo das saidas.
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Figura 6.1: Pasta SAIDAS do programa aplicativo.

Parametro Descricao

Habilitac&o e selecéo da fonte de disparo da oscilografia (trigger).

A Habilitar na caixa Hab Osc (98) para ativar a oscilografia (98) do relé e
selecionar o motivo de disparo da oscilografia através de ativacdo M da caixa
das colunas PartOsc e TripOsc e quantidade de ciclos de pré falta.

B Relés de saidas RL1, RL2, RL3, RL4 e RL5 x funcéo de protecao.
Ativar a caixa M para habilitar a fungéo correspondente.

C Saidas de comando de abertura (TRIP), fechamento (CLOSE) e remoto
(LOCAL). Ativar a caixa M para habilitar a saida correspondente.

D Configuracao da saida Check Barra Morta.
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E Programacao do tempo maximo de ativacdo da saida para comando remoto de
abertura (TRIP) no protocolo MODBUS® RTU.

E ldentificacdo das saidas. Identificar com até 20 caracteres o nome das saidas
RL1, RL2, RL3, RL4 e RL5.

Tabela 6.1: Pasta SAIDAS e sinaliza¢des das areas de programacéo do relé.
Ap0s definicdo da pasta SAIDAS, carregar a programacao no relé.
6.1 — Tempo de ativacao

O parametro TSTIME controla o tempo maximo de ativacdo da saida apds comando de
fechamento definido em S TIME.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
TSTIME Tempo méaximo de ativagcéo da saida 0,02...10,0s
Seleciona a(s) saida(s) com tempo de fechamento
S TIME definido em TSTIME 0..31

Tabela 6.2: Parametro TSTIME.

OBSERVACAO: N&o utilize simultaneamente as saidas S86E e S TIME no mesmo relé, pois s&o
incompativeis.

RL1 || RL2 | RL3 | RL4 || RLS |

1 1 1 1 1
S INV p P i i 0
S 86E . . i i . 0
S TIME J J 3 — TSTIME 0.097
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