(15) Supervisédo da bobina de abertura URP6100

15 — Supervisdo da bobina de abertura (ANSI 74)
Relé com unidade de supervisdo da bobina de abertura (BA).

15.1 — Ajustes disponiveis

A programacdo do parametro € realizada na pasta GERAL do programa aplicativo de
configuragdo e leitura do relé. A figura 15.1 sinaliza o parédmetro disponivel da unidade de
supervisao da bobina de abertura (BA).

= Pextron Controles Eletrénicos

Relé: URP6100-5/61015 | ocal |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |

g—, OA |0rdem de Ajuste ‘ 0s- |0rdem de Sewic'.o| DATA: |01/01f2010|

W =
Equipamento: [Bay 12 Solicitante: |Responsé\re1 e/ou solicitante |

TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES 12t (52) COMUNICACAO DNP

Relagao dos transformadores de mediga FREQ. (81)
RICFN 1 | rlcD 1 | R 1| Frominal (60 v| Ffito [2 | JF[bf[0.199 | IF[t [0.097 |
Sincronismo (25)
Feelf Fe<lt 1dF/dt [0 1dF P[59.5 1dFt[1
DetaF [0.199 |DeltaANG [5 | DefasvAs O-600-30 ®0 O+300+60 | ey _JFectiz__Jjccierial | <c1orP] j<ctare| |
: Fe<2fp[58.5 |F<<21[0.199 |||<<2dffdt[0 | <<2dFP[59.5 |<<2dFt[1 |
Delta VV E AjustVAs @1.00001.732 Q0577 (3.000
i ) N F>>1fp[60  |F=>1t[2  |||>>1dFjdtjo | >>1dFP[60.5 |»>1dFt[1 |
Retomo de disco (51C) Alimentacdo auxiliar(27-0)
S| 057 Vea | vee<sr0 76 F>>2fp[61 | F>»21[0.199 ||[>>2dF/dt[0  |>>2dFP[60.5 |>=2dFt[1 |
Tempo check de disjuntor B_A_ (Check da bobina de aberiura)
T62-BF TBA |0.097

Figura 15.1: Pasta GERAL sinalizando a unidade de supervisao da bobina de abertura (BA).

Os parametros da unidade de religamento estdo disponiveis na tabela 15.1.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste

Tempo do teste de continuidade do circuito da bobina
de abertura (BA) do disjuntor

Tabela 15.1: Pardmetros da unidade de supervis@o da bobina de abertura (BA).

T B.A. 0,10...1,00s

15.2 — Funcionamento

A entrada légica dos bornes XBC e XB6 deve ser configurada para operar como supervisdo do
estado da bobina de abertura (BA) através da matriz de entrada (linha E BA OK) e a légica
habilita na pasta CONFIG (item 4). A ligacdo desta entrada com a bobina de abertura (BA) é
mostrada na figura 15.2.
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Figura 15.2: Ligacao de légica da bobina de abertura (BA).
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(15) Supervisdo da bohina de abertura URP6100

Apos falha da bobina de abertura (BA) o relé sinaliza na IHM local a mensagem BAopen e
sinaliza no relé de auto-check.

15.3 — Sinalizacao

O estado da supervisdo ¢ indicado na IHM local e na pasta MEDICOES do programa aplicativo
de configuracéo e leitura do relé.

= Pextron Controles Eletrénicos - O *

Relé: URP6100-5/6101-5  Local: |Pextron 34,5 kV |

oai
o pdl on os: DATA -
Equipamentoz Solicitante: |Responsével efou solicitante |
TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES [2t(52) COMUNICAGAO DNP
Identificador [S280 | Verso |V2.32 | Casas Decimais SETATIVO |:| Ler Medidas e Sinalizagbes <> [ Ciclico
Tensdes e Energia Mini Méxi Falt. Sincronismo Bandeirolas
PO e i | i | N S— SCoooloooc
as
| | detavot [ | 671 =
ViaseB
| || | | detadng | | 67_2 322
ViaseC | | | | | SINCRONIZADO = 27
vavo | | || | |
Rearme/Reset 810 81U 46 78 GS 47 86

vas [ | vaa [ ] Reset de:

| | — | —— |
Cormrentes Frequéncia
Maxima Falta | | | Minima | | Maxima Temperatura
|fasel | | | | | | Frequéncia de linha
IfaseB | | | | | | Frequéncia de barra l:l l:l graus
IfaseC | I I | Calendario e relégio (Relé) ®,
D | || || | DATA/HORA ON Entrada ON  Saida
IN | || || | Auto-check XB1 . RL1
XB2 RL2

Qg2) | || || | HLT I

LIGADO DESLIGADO XB3 i RL3
Cos fi e Poténcias xB4 i RL4
cos) [ ] ome) [ ] oo [ ] OPAPRER o | e

A maxi maxi
PA A I:I PA B I:I PA C I:I ® O QO STIME TSTIME
|Idenliﬁdor de arquivo ndo compativel com o URP6100-5/6101-5 V2 xx ou V6.xx
Reconectando: 0  Tentativas: 0 D¢ RX

Figura 15.3: Indicacdo BA-OPEN.
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