(27) Acessérios URP6100

27 — Acessorios

27.1 — Fonte capacitiva (TCC)

Fonte capacitiva para entrada de alimentacdo de relé e trip capacitivo em bobina de disjuntor.
Para maiores informacdes solicitar documentacao especifica do acessorio. (ndo fornecido).

27.2 — Interface de comunicacéao serial

A conversdo do padrdo de comunicacdo para RS 485 que permite a ligacdo de rede de
controladores com microcomputador de supervisdo e controle deve ser realizada por um
conversor isolado, que converte os niveis de tensdo e garante isolacdo galvanica entre o cabo
serial e o microcomputador. O canal de comunicacdo permite operacdo até uma distancia
méaxima de 1.200m sem repetidor, dependendo do cabo utilizado e da velocidade de
comunicacédo conforme figura abaixo (seguir orientacdo do manual do conversor).
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Figura: Exemplo gréafico - Comprimento do cabo X Velocidade de comunicagéo.

27.3 — Cabo de comunicacéo tipo USB - B.

Cabo de comunicacéo serial frontal RS232 (Nao fornecido).
O conector tipo USB B € a que vai conectado no frontal do Relé.

Conector Funcéao
USB B “‘Downstream” para conectar no dispositivo (Relé)
USB A “Upstream” para conectar no computador
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