(16) Falha de disjuntor URP6100

16 — Falha de disjuntor

Relé com unidade de monitoracdo de falha de disjuntor com funcéo 62BF.

16.1 — Ajustes disponiveis

A programacdo do parametro € realizada na pasta GERAL do programa aplicativo de
configuracéo e leitura do relé. A figura 16.1 sinaliza o parametro disponivel da unidade de falha
de disjuntor.

== Pextron Controles Eletrénicos - O *
= Relé: URP6100-5/6101-5 | Local: |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |
OA: |0rdem de Ajuste ‘ 0s: |0rdem de Servic'.o| DATA: Sair

Equipamen[o; Bay 12 Solicitante: |Responsé\rel efou sclicitante |

TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES 12t(52) COMUNICACAO DNP

Relacio dos transformadores de medicio

RICEN [1 | RlcD 1 | R 1|

Sincronismo (25)

Tempo check de disjuntor B_A_ (Check da bobina de abertura)

Te2-BF |0.046 TB.A. 0.097
Deteccdo de 2H 78 (Salto Vetonal)
2 1 V5T78 15 BLV 78 50
Acumulador de 12t (52) Set Inicial Tempo tecla L/D

Set Open D Set TemplLD

FREQ. (81)

Frominal (60 - | Fiitro [2 | IF[ bf [0.199

| 1FL t [0.097 |

Fec1fp[59 | Fe<it[2 1dF/dt [0 1dFP[59.5 |<<1dFt1
DeftaF [0.199 |Deta ANG [5 | DefasVAs O-60 O30 @0 O+300+60 | " - <ol <o <ot |
_ F<<2fp[585 |F<<21[0.199 |||<<2dFjdt[0  |<<2dFP[595 |<<2aFt[1 |
DetaV[3 | ajustvas ®1.00001.732 00577 03.000
I,
Retorno de disco (51C) Alimentacio auxiliar(27-0) =g fp = tlZI =>1dF/dt |l] | B P|6CI.5 |>>1dFt ‘1 |
Tdisco |0.097 Vca o| ve<<o70 76 F>>2ip[61  |F>>21[0.199 |||->2dFict[0  |>>20FP[605 |>>20Ft1 |

Tmp 12t 0.023 Origem da cormrente de neutro (IN)

Alm 12t INND [1 | 0=Calculado 1= Medido

Prel2tA HLT.

re Cl HLTFt HLT Nt HLT GSt Calendario e relégio (Relogio)

Peiz8 [0 | Joos7 | [0097 | [0097 | Ane Més Dia

Prel2tC l:l Defasar/Ajustar TensGes de Fase | | | | | m; m ;
DefasVF O-60 O30 @0 O+30 O+60  Hora Minuto  Segunde  data/hora || data/hora

[] Gravar Prel2t e SetOpen g digitada sistema
AjustVF ®1.000 O1.732 O0577 (O3.000 | | | | |

Programacao em tela = Arquivo (C:\PextromM\URP6 1000WURP610x_72a250_5A V9 _default rcf)
Reconectando: 0  Tentativas: 0 ™ RX

Figura 16.1: Pasta GERAL sinalizando a unidade de falha do disjuntor.

O parametro da unidade de falha do disjuntor esta disponivel na tabela 16.1.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
T62-BF Tempo de verificagao do disjuntor 0,13...1,00s
Tabela 16.1: Parametro da unidade de falha do disjuntor.
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(16) Falha de disjuntor URP6100

16.2 — Funcionamento

Configurar a matriz de saida para operacdo com falha de disjuntor na linha S 62-BF. Quando
ocorrer uma atuacdo da protecao, o relé inicia a contagem do tempo programado no parametro
T62-BF. Se depois de decorrido este tempo, a corrente permanecer acima dos valores de
partida da protecéo, a saida configurada para falha de disjuntor fecha e permanece fechada até a
corrente atingir o valor de rearme da unidade de protecéo.

16.3 — Sinalizacao

O estado da superviséo € indicado na IHM local e na pasta 12t (52) do programa aplicativo de
configuracédo e leitura do relé conforme figura 16.2.

%+ Pextron Controles Eletrénicos - O X

== Relé: URP6100-5/6101-5 |Local: |Pextron 34,5 kV |

[
Equipamento: |Bay 12 Solicitante: |Responséwel efon solicitante |

TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES I12t(52) COMUNICACAO DNP

Sair

Ler 12t <> [] Ciclico (Tempo x 2)

N.Open (nimero de aberturas do disjuntor)
Acumulador de 12t (52)
2B [ Az ALARME [m

Falha na abertura (Breaker Failure - saida S 62-BF ) LIGADO DESLIGADO

Identificador de arquivo ndo compativel com o URP6100-5/6101-5 V2 xx ou V6.xx
Reconectando: 0  Tentativas: 0 LD, RX

Figura 16.2: Pasta 12t (52) sinalizando o estado de falha do disjuntor.

16.4 — Exemplo de utilizag&o da funcéo 62BF.

A configuracdo do parametro é realizada na pasta SAIDA do programa aplicativo de
configuracéo e leitura do relé. A figura 16.3 sinaliza o parametro disponivel da unidade de falha
de disjuntor na matriz de configuracdo das saidas.

Para o correto funcionamento da protecdo 62BF é necessario configurar as protecbes das
correntes separado das protecOes das tensdes e da protecdo 62BF conforme ilustrado na figura
16.3. Isto evita atuagOes indevidas no caso de prote¢des por tensao.

Dependendo da instalacédo elétrica se houver necessidade da atuacdo por tensdo (inclusive)
conecte os relés RL2 e RL3 em paralelo. A saida S TRIP selecionada atuara na coluna das
protecdes selecionadas para atuacdo da 62BF e se satisfeito o tempo parametrizado no
parametro T62-BF (pasta GERAL).
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(16) Falha de disjuntor URP6100

Neste exemplo o TRIP esta configurado em RL2 e a protecdo 62BF configurado em RL4.

O X

Relé: URP6100-5/6101-5 | |ocal: |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |

== Pextron Controles Eletrénicos
» ﬁ OA: Ordem de Ajuste 0S: Ordem de Servico DATA: |0o1/01/2010
Equipamento: |Bay 12 Solicitante: |Responséwel e/ou solicitante |

TERMO CONFIG ENTRADAS | SAIDAS |GERAL SET1 SET2 SET3 SET 4 MEMORIA MEDICOES I2t(52) COMUNICACAO DNP
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|Programa§éo em tela = Arquivo (C:\PextromURP6100\URP610x_72a250 5A V9 _56_default.rcf)

Reconectando: 0  Tentativas: 0

RX

Figura 16.3: Matriz de saida (configuragcao da unidade de falha do disjuntor).
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