(29) Controle de alteragcdes URP6100

29 — Controle de alteracdes

Versé&o 9.45 revisao 00 (setembro de 2019)

- Lancamento do modelo.

- Termo de Garantia Rev.21.

- Produto com Display LCD

- Duas unidades de protec¢éo diferencial de sobrecorrente 67.
- Duas unidades de protecéo diferencial de poténcia 32.

Verséo 9.46 revisdo 01 (dezembro de 2019)
- Correc¢do no Aplicativo. Verséo 051.

- Implementacéo da restricao para 67v.

- Alteracao na capacidade térmica da tenséo.
- Alteracéo no Firmware — correcédo no 67N.

Versé&o 9.46 revisdo 02 (abril de 2020)
- Correcdo no Anexo 4A. TP’S.

Versao 9.46 revisao 03 (abril de 2020)
- Correcéo no Aplicativo: Arquivo txt. Verséo 52.

Versé&o 9.47 revisdo 00 (maio de 2020)
- N&o langado.

Versao 9.48 revisdo 00 (maio de 2020)
- Corregéo 67V.

Versé&o 9.48 revisdo 01 (julho de 2020)
- Alteracéo nos Anexos 4A e 4B. Obs. Para uso de TP auxiliar em caso de tensfes acima de 250Vca.

Versao 9.48 revisado 02 (julho de 2020)
- Alteracéo no Anexo 4B.

Versdo 9.49 revisado 00 (julho de 2020)
- Acrescentada a detecgéo de “travamento em transmiss&do” com restauragao automatica ao modo “recepgéo”.

Versao 9.49 revisao 01 (setembro de 2020)
- Reg. 207 - alteracdo de nomenclatura. I>F1 VR.

Verséo 9.50 revisdo 00 (outubro de 2020)
- Alterado tempo de liberacdo do 81 de 0,7s para 2,5s na energizagéao.
- Alterado tempo de liberac&o de 78 de 2 s para 5s na energizacao.

Verséo 9.50 revisdo 01 (outubro de 2020)
- Correc¢éo no Aplicativo: Verséo 53.

Versé&o 9.51 revisdo 00 (novembro de 2020)
- Alteracéo no Firmware — correcé@o no Ajuste VF.
- Correc¢do na tabela dos ajustes no capitulo 9.

Versé&o 9.51 revisdo 01 (novembro de 2020)

- Correcéo na faixa de corrente de partida, no aplicativo. Versdo 054.

- Correcéo dos ajustes de ip para curvas. Aberto para maximo de 13xRTC (Compatibilidade com ajustes na IHM do
relé).

- Ajustes de ip para curvas de neutro alterados para maximo de 3,25xRTC (N/D = 1) e 13xRTC (N/D = 0). Verséo 054.

Versé&o 9.51 revisdo 02 (dezembro de 2020)
- Alteragéo na especificagdo técnica: De “tensdo nominal de fase” para “tensdo nominal de fase (Vn)”".
- Alteragéo na especificagdo do voltimetro: De “Voltimetro 2,5 % do ponto” para “Voltimetro 2,5 % Vn”.
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Versédo 9.52 revisao 00 (fevereiro de 2021)
- Alteracéo no firmware — alteracéo no ponto de calibracéo.

Verséo 9.54 revisdo 00 (abril de 2021)
- Acréscimo do Modo Poténcia Ativa (monofasico ou trifasico).

Versédo 9.54 revisao 01 (maio de 2021)
- Alteracdo no aplicativo Rev.56. (Eliminacdo da opcéo trifasico para direcional de poténcia (32P) para relés versao
inferior a xx.54).

Versé&o 9.55 revisao 00 (maio de 2021)

- Correc¢éao no texto do Cap. 14. Tempo de bloqueio ao energizar passa de 2 para 5 s.
- Correcao no texto dos capitulos 9, 13 e 14.

- Acrescentado T47 e Linear25.

Verséo 9.55 revisdo 01 (setembro de 2021)
- Correc¢do na tabela dos cossenos. Capitulo 20.

Versao 9.56 revisdo 00 (outubro de 2021)

- Melhoria na tabela de exatid&do da tenséo.

- Alteracéo no Aplicativo Rev.58.

- Acréscimo do Ansi37, saida 37, saida 46+37 e entrada BLQ_37.
- Acréscimo do dF nd (habilita retirada da direcionalidade do 67).

MODBUS® - marca registrada da MODICON, Inc., Industrial Automation Systems (GROUPE SCHNEIDER).
Windowns® - marca registrada da Microsoft Corporation.
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