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22 – Características adicionais  

 

22.1 – Programa aplicativo de configuração e leitura do relé 

 

22.1.1 – Carga de parâmetro após programação 

 
O aplicativo exibe a tela da figura 22.1 antes de atualizar a programação do relé. Confirmar os 
comandos exibidos no aplicativo para atualizar a programação do relé. 

 

 
Figura 22.1:  Sinalização do aplicativo antes da carga de nova programação. 

 

 
cancela a carga de programação no relé. 

 

 
continuar a carga de programação no relé.  

 

 
continuar sempre, sem confirmação, a carga de programação no relé. 
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22.1.2 – Carga de parâmetro com relé em modo local 
 

Em modo local o relé bloqueia a programação e atuação na Serial 1 (RS485 ou RS232) e a 

atuação através da Serial 2 (USB) e exibe a tela de aviso da figura 22.2.  
 

 
Figura 22.2: Sinalização do aplicativo com aviso de carga de nova programação ou atuação em modo local. 

 

Obs: Para acionar o modo LOCAL e REMOTO: Acionar a tecla  localizado no frontal do 
aparelho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(22) Características adicionais URP6100 

 

 Pextron Controles Eletrônicos Ltda 22.3 

 

 

22.1.3 – Alteração de set de programação 

 

Alterar o set ativo de programação na pasta GERAL e carregar no relé o set selecionado. 
 

 
 

Figura 22.3: Sinalização do aplicativo pasta GERAL para alteração de set ativo de programação. 

 


