(26) Especificacdes técnicas URP6100

26 — Especificacdes técnicas

26.1 — Entradas de medicéao

grandeza caracteristica corrente alternada
guantidade 3 fases + 1 sensor de terra
Fase 1
corrente nominal In especificar no cadigo de 5
encomenda
impedancia das entradas de corrente ZN 7 mQ
consumo entrada de medicdo de corrente com 5 A =0,175 VA
) L Neutro 0,005 ...10
faixa de medicéo A
Fase 0,006 ... 20
Neutro 3 A
Permanente
In=1A Fase 7 A
capacidade
Corrente termica tempo curto Neutro 25 A
(1s) Fase 50 A
Dinamica (0,1 s) 200 A
) ) Neutro 0,010 ... 50 A
faixa de medicéo
Fase 0,025 ... 100 A
Neutro 7 A
Permanente
INn=5A Fase 15 A
Capacidade
térmica tempo curto Neutro 50 A
(1s) Fase 100 A
Dinamica (0,1 s) 1.000 A
frequéncia de entrada: 60 + 2 Hz ou 50 Hz + 2 Hz (automético)
Tenséo nominal de fase (Vn) 220 Vca
Capacidade térmica Permanente 400 Vca
Consumo para 220 Vca 0,5 VA
Tenséo - :
Faixa de medicdo 10,0... 400 Vca
Impedancia de entrada (Zn) 40K Q
Frequéncia 41,0...69,0 Hz
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(26) Especificacdes técnicas URP6100

26.2 — Entradas légicas

Nivel nominal de nivel baixo (desligado) 0 a20 Vca/Vce
tensdo na faixa de . .
72 250 Vea/353Vee nivel alto  (ligado) 80 a 250 Vca/Vcce
Entradas XB1 ... XB6 tensdo maxima em Vcc 353 Vce
l6gicas Nivel nominal de nivel baixo (desligado) 0 a 10 Vcal/Vce
tensdo na faixa de . .
20 .. 80 Vea/l50Vvee nivel alto  (ligado) 20 a 80 Vca/Vcce
XB1 ... XB6 tensdo maxima em Vcc 150 Vce
26.3 — Saidas
Numero de relés 6
Relés Contatos por relé 1 NO
RL1 dade d continua 5 A
Capacidade do contato
RL2 1s 30 A
RL3
RL4 Operacéo em tenséo alternada Vmax 250 Vca
RLS cosp =1 ( carga resistiva ) Pmax 2.200 VA
AUTO CHECK Operagdo em tenséo continua® 48 Vce 1,50 A
L/IR <40 ms 125 Vcce 0,25 A
250 Vcc 0,15 A
Nota: 1 — Para tenséo de trip em Vcc utilizar um contato auxiliar do disjuntor NA para alivio de carga.
26.4 — Alimentacéao auxiliar
o nominal 72 a 250 Vca/Vce
Alimentagéo Faixa 1 .
Al tensdo maxima em Vcc 353 Vcce
A2 . nominal 20a 80 Vca/Vee
PE Faixa 2
tensdo maxima em Vcc 150 Vce
Consumo (faixa 1) <6 VA
Nota: carga minima para inicio da faixa = 3 relés acionados.
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26.5 — Exatidao

Exatiddo do amperimetro = + 2,5% do ponto

Faixa
Entrada de corrente In=1A In = B5A
Fase (A-B-C) 0,04 ...40 A 0,28 ... 100 A
Neutro (D) 0,06 ... 10 A 0,14 ..50 A

Legenda: In _ corrente nominal.

Para aplicacédo de corrente fora desta faixa a exatiddo do amperimetro segue a tabela abaixo:

In =1A
Intervalo de corrente definido pelo fabricante (mA)
Corrente de fase 40>i220 20>i210 10>i25 5>i24
Corrente de neutro 60>i230 30>i>10 10>i26
Exatidéo 5% 10% 20% 30%
In = 5A
Intervalo de corrente definido pelo fabricante (mA)
Corrente de fase 280 >i=140 140>i260 60 >i230 30>i225
Corrente de neutro 140 >i=60 60 >i=2=30 30>i=211 11>i210
Exatidao 5% 10% 20% 30%

26.5.1 — Medicao

Amperimetro + 2,5 % do ponto (ver tabela do item 26.5)

+ 2,5 % do ponto 30V <360
Voltimetro

+ 5,0 % do ponto 360 <V <400
Voltimetro — alimentacao + 15% do ponto
auxiliar

+0,05% £ 0,01 Hz

Frequéncimetro base de tempo: cristal de quartzo com exatiddo de +50 ppm inicial e variag&o térmica
de 0,6 ppm/~C

Wattimetro + 5,0 % do ponto

Defasagem angular + 2°do ponto

Defasagem angular direcional | + 5° do ponto

Salto angular + 1°do ponto
Ccos@ + 1,0 % do ponto
Temperatura + 5 °Cdo ponto
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(26) Especificacdes técnicas URP6100

26.5.2 — Unidades de protecao

Instanténea — exatiddo de operacéo

+ 2,5 % do valor ajustado

Temporizada — exatiddo de pick-up

+ 2,5 % do valor ajustado

Temporizada tempo independente

+2,5 % do valor ajustado ou + 45ms

(adotar como critério o que for maior)

Temporizada tempo dependente

classe 5 (IEC 60255-151 / IEC 60255-3) + 35ms

Direcional

+5°

Frequéncia — derivada

10,2 Hz

26.6 — CondicOes ambientais, grau de protecao e peso

Temperatura de trabalho maxima 60 °C
Condicbes ambientais | Temperatura de trabalho minima -10 °C

Temperatura de armazenagem 50 °C

Tropicaliza¢@o Protecdo contra umidade e atmosfera agressiva através de resina

Peso 1,6 Kg
Norma NBR IEC 60529
Grau de protecéo
Grau de protecéo frontal 54

26.7 — Comunicacéo serial

Padrdo de comunicacdo RS485 ou RS232
Bornes Protocolo de comunicacao MODBUS® RTU ou DNP3.0
SERIAL 1 Distancia (RS485) 1.200 m
Distancia (RS232) 15m
Padrao de comunicacdo usB
Frontal -
Protocolo de comunicacéo MODBUS® RTU
SERIAL 2 - :
Distancia 2,5m

© Pextron Controles Eletronicos Ltda

26.4



(26) Especificacdes técnicas URP6100

26.8 — Ensaios elétricos

Ensaios de
isolamento

Norma

IEC 60255-5 ( NBR 7116 )

Ensaio de tenséo aplicada

2kV (60 Hz) por 1 minuto

Ensaio de tenséo aplicada ha comunicacao
serial, entradas de temperatura e saidas
analégicas

0,5kV (60 Hz) por 1 minuto

Ensaio de medida de resisténcia de isolamento

>100 MQ para 500 Vcc por 5s

Ensaio de tenséo de impulso

Nota: ndo aplicavel na comunicagéo
serial,entradas de temperatura e saidas
analdgicas

5kV (' pico)

1,2/50us

0,53

3 positivos e 3 negativos pulsos em
intervalo de aplicacdo de 5s

Ensaios de
compatibilidade
eletromagnética

(EMC)

Norma

ANSI-C3790A
IEC 60255-22-1

Ensaio de capacidade de suportar surtos

Modo comum

2,5kV (1MHz) e 120 pulsos/s
Modo diferencial

1,0kV (1MHz) e 120 pulsos/s

Norma

IEC 60255-22-2

Descarga eletrostética

Classe Il (8kV)

Norma

IEC 60255-22-3

Radiacéo em HF ndo-modulado

Classe Ill (10 V/m)
Frequéncia: 80MHz até 1GHz
Polarizacéo vertical e horizontal

Norma

IEC 60255-22-4

Transiente rapido

2,5kV: 5/50ns

5 KHz

Duracao de 15ms
Intervalo de 300ms

Norma

IEC 60255-22-5

Imunidade a surtos

Modo comum

2kV (pulso) 1,2/50us

Modo diferencial

1kV (pulso)

5 aplicacdes positivas e 5 aplicacbes
negativas

Norma

IEC 60255-22-6

Imunidade a interferéncia de radio frequéncia

10 Vrus (amplitude)
Frequéncia: 150kHz a 80MHz
Modulacéo da portadora: 1kHz por 0,5s
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26.9 — Ensaios mecanicos

IEC 60255-21-1

N
orma IEC 60068-2-6

Resposta a vibracéo

Classe 2

10 a 150 Hz

amplitude de 0,075 mm, na faixa de 10 a 58 Hz
aceleracao de 9,8m/s? (1g), na faixa de 58 a 150
Hz

3 dire¢des ortogonais (X —-Y -2Z)

Ensaios mecanicos Vibracao duracgéo de 8 minutos/direcdo

varredura 1 oitava / min

tempo de falha de 2ms
Resisténcia a vibracéo

Classe 2

10 a 150 Hz

aceleracdo de 19,6m/s® (29)

3 diregBes ortogonais (X -Y -2)
duracgéo de 160 minutos/dire¢éo
20 ciclos

varredura 1 oitava / min

26.10 — Ensaios climaticos

Norma IEC 68-2-14

Tmaxima = 70°C » Tminima = -10°C
) L Exposicdo em camara de ciclo térmico | Taxa de subida/descida da rampa = 2°C/min
Ensaios climéaticos 2 ciclos de 3 horas

Tméxima = 7OOC

Exposicdo em camara burn-in
posI¢ 16 horas
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