(9) Protecdes de tensdo URP6100

9 — Protecdes de tenséo

9.1 — Protecédo de sobretenséo

9.1.1 — Unidade instantanea

Relé de sobretenséo instantanea com funcéo 59.

9.1.1.1 — Ajustes disponiveis

A programacdo dos parametros é realizada nas pastas SET 1, SET 2, SET 3 e SET 4 do
programa aplicativo de configuracdo e leitura do relé. A figura 9.1 sinaliza os parametros
disponiveis da unidade de sobretensao instantanea de fase para o SET 1.

|
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= Pextron Controles Eletrénicos

== Relé: URPE6100-5/6101-5 | Local |PEXTROH CONTROLES ELETRONICOS |

=3 ﬁ OA: 0S:  |ordem de servico| DATA: [01/01/2010] 6, Sair
Equipamenlo: Solicitante: |R29ponsével e/ou solicitante |

TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET2 SET3 SET 4 MEMORIA MEDICOES I2t(52) COMUNICACAO DNP
Fase 67_1/51_1 Fase 67_2/51_2 Seq neg 510Q/46 Neutro 67N_1/51N_1  Neutro 67N_2/51N_2 Direcional de Def sobretens3o (59)

I>Flalfa 1 |>F2alfa 1 I>Qalfa 1 I=Nlalfa 1 I=N2alfa 1 P1==FPp (250 Inst sobretens3o (59)
I>F1beta 1 I>F2beta 1 I>Qbeta 1 I>Nlbeta 1 1>N2 beta 1 Pi=>Ft V==Fup (400 |
*Fidelt 0 I*F2delt 0 >Qdefta 0 I>Nidelt O =N2delt 0 VassFiL
I>FIK 135 >F2K 135 QK 135 INIK 135 I>N2ZK 135 EIESEIElEs .
poténcia ativa Def. sobretensdo de
1>F1 dt BFzdt [1 | leQdt BNt (1 | N 1 ] (322) neutro (59N/64G)
1>>F1ip I>>F2ip Instantaneo de B>Ntip [25 | 1>>Nzip S0 | dP2imv V=shve (400
e T T seqneg (S00M6) i o | penet (0046 P2oFPp [250 | VNt 0097
dFind [ dF2nd [ p>aip[200 ] O dN2nd [ P2->Ft Def. subtensgo (27)
dFlinv [ dF2iny B2at (0023 | gy O dNZiiny Potncia Ativa V<<Fvp
- Mad
Subcorrente de fase (37) Direcienal de Neutro odo ® Monofésico VaxFt
l=<Fip l<<Ft Tipo N l:l () Trifésico Inst. subtens3o (27)
B de (e Restricio por tens3o (50v/51v/67v) Instantanec/Definido de GS (50/51GS) VessFt
MEMdF AMTAF I=F1VR [100 | 1=F2VR [200 1>>GS ip [50 | 1>>GSt[0.097 |
SET 1
|Programa<;ﬁo em tela = Arquivo (C:\Pextrom\URP6100\URP610x_72a250_5A V9 56 default.rcf) |
Reconectando: 0  Tentativas: 0 ™ RX
Figura 9.1: Pasta SET 1 sinalizando a unidade de sobretensao instantanea de fase.
Os ajustes de fase estdo disponiveis nos parametros listados na tabela 9.1.
Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
V>>>F vp Tenséo de partida sobretenséo instantanea de fase.59 10,0 ... 400 (x RTP) V
V>>>F t Tempo sobretenséo instantaneo de fase. 59 0,10 ...240s

Tabela 9.1: Parametros para ajuste da unidade de sobretenséo instantanea de fase.
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(9) Protecdes de tensdo URP6100

9.1.1.2 — Funcionamento

Quando o valor da tensdo em uma das entradas, ou em todas, for 2% maior que 0 respectivo
valor ajustado para partida (pick-up) da unidade o relé dispara a contagem de tempo da unidade.
Se a tensdo continuar acima do valor de partida por um tempo maior que o programado, a saida
configurada na matriz fecha instantaneamente e permanece energizada até o valor da tenséo
atingir o valor de rearme (drop-out) de 98 % da tensao de partida.

9.1.1.3 - Sinalizacéao

O estado da protecdo é indicado nos leds da IHM local e na pasta MEDICOES do programa
aplicativo de configuracao e leitura do relé.

Bandeirolas
C N A B C
67_1 32_1
67_2 32 2
| 59 | 27
810 81U 46 78 GS 47 86 270

Figura 9.2: Estado da protecso 59.
9.1.2 — Unidade temporizada
Relé de sobretenséo de tempo definido de fase e neutro com funcdes 59 e 59N/64G.
9.1.2.1 — Ajustes disponiveis

A programacdo dos parametros é realizada nas pastas SET 1, SET 2, SET 3 e SET 4 do
programa aplicativo de configuracdo e leitura do relé. A figura 9.3 sinaliza os parametros
disponiveis da unidade de sobretensao de tempo definido de fase e neutro para o SET 1.

= Pextron Controles Eletrénicos — [m] *®
e Relé: URP6100-5/6101-5 | |ocal |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |
g, OA- 0S. [ordem de Servico| DATA: [01/01/2010] Sair
Equipamemo: Solicitante: |Resmnsé\rel e/om solicitante ‘
TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDIGOES I2t(52) COMUNICAGAO DNP
Fase 67_1/51_1 Fase 67_2/51_2 Seq neg 510/46 Neutro 67N_1/51N_1 Neutro 67N_2/51N_2 Dimciqnal c]e Def. sobretensao (59)
12Flip |1 | r2ip 1 | map [5 | =N I>NZip fgfrf'aa‘"a VarFvp
I=F1 curv |MI v| 1=F2 curv |MI v| =0 curva 1=N1 curv 1=MN2 curv dP1inv O Vr=Ft
I>Flalfa 1 I=F2alfa 1 I=Qalfa 1 I>N1alfa 1 I=MN2alfa 1 P1=>FPp 250 Inst. sobretens&o (59)
I>F1beta 1 I>F2beta 1 I>Qbeta 1 I*N1beta 1 1>N2beta 1 Pis>Ft Ver>Fvp
I>Fldelt O [=F2delt 0 I>Qdelta 0 I>N1delt 0 [=N2delt 0 VersFt
I5F1K 135 I>F2K 135 =QK 135 =NTK 135 I>N2K 135 E;’E‘:;’;a;"i’fa T
Fidt |1 | sF2a [1 | mad 1 ] eniae 1] N (32 2) neutro (59N/64G)
1>>Flip [200 | =>F2ip [200 | sneo de B>Nlip [25 | BeN2ip 50 | dP2inv V==Nvp 400
>>F1t [0 | »F2t [ooee | SeAne@(0OME) i ip [0 | esN2t (0046 P2:5FPp |250 Ve>NE 0,097
dFind [ dF2nd [ >>aip200 | dNind [ dNend [ P2>Ft Det. subtens&o (27)
dFliv [ dF2 inv [=>>Qt dNTine [ dN2iny Poténcia Aliva V<<F vp
Subcorrente de fase (37) Direcional de Neuiro g @ Monatsico V<Pt
I<<Fip [0.199 | 1e<Ft |0.097 TioN [0 ] O Trifdsico Inst_ subtens3o (27)
AMTdN VpoldN Ve<<Fvp
Direcional de Fase Restricio por tensio (50v/51v/67v) Instantaneo/Definido de GS (50/51GS) Lassh
MEMIE 1 AMTdE |45 1:F1VR 100 | 1=F2vR [200 | 1=>csip [50 | 1=>Gstjooe7 |
COPIAR
SET 1
‘Programacéo em tela = Arquivo (C:\PextromlURP6100\WWRP610x_72a250_5A_V9_56_default.rcf) |
Reconectando: 0  Tentativas: 0 ™ RX

Figura 9.3: Pasta SET 1 sinalizando a unidade de sobretensédo de tempo definido de fase e neutro.

[(e]
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(9) Protecdes de tensdo URP6100

Os ajustes de fase e neutro estdo disponiveis nos parametros listados na tabela 9.2.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
V>>F vp Tenséo de partida sobretensdo de tempo definido de fase. 59 10,0 ... 400 (x RTP) V
V>>F t Tempo sobretenséo de tempo definido de fase. 59 0,10...240s
V>>N vp Tensao de partida sobretenséo de tempo definido de neutro. 10,0 ... 400 (x RTP) V

59N/64G
V>>N t Tempo sobretenséo de tempo definido de neutro. 59N/64G 0,10...240s

Tabela 9.2: Par@metros para ajuste da unidade de sobretenséo tempo definido de fase e neutro.

9.1.2.2 — Funcionamento

Quando o valor da tensdo em uma das entradas, ou em todas, for 2% maior que o respectivo
valor ajustado para partida (pick-up) da unidade o relé dispara a contagem de tempo da unidade.
Se a tensédo continuar acima do valor de partida por um tempo maior que o programado, a saida
configurada na matriz fecha instantaneamente e permanece energizada até o valor da tensao

atingir o valor de rearme (drop-out) de 98 % da tenséo de partida.

9.1.2.3 - Sinalizacao

O estado da protecgéo € indicado nos leds da IHM local e na pasta MEDICOES do programa
aplicativo de configuracao e leitura do relé.

Bandeirolas
A B C N A B C

67_1 321

67 2 32 2
| 52 | 27
810 81U 46 78 GS 47 86 270

9.2 — Protecédo de subtensao

9.2.1 — Unidade instantanea

Figura 9.4: Estado da protegao 59.

Relé de subtenséo instantdnea de fase com funcao 27.

9.2.1.1 — Ajustes disponiveis

A programacdo dos parametros € realizada nas pastas SET 1, SET 2, SET 3 e SET 4 do
programa aplicativo de configuracdo e leitura do relé. A figura 9.5 sinaliza os parametros
disponiveis da unidade de subtensédo instantadnea de fase para o SET 1.
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(9) Protecdes de tensdo URP6100

= Pextron Controles Eletrénicos - m} x
'.’— Relé: URP6100-5/6101-5 | Local |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS ‘
s » g—, DA: 0S: |ordem de servico| DATA: 01/01/2010] Sair
Equwpamento: Solicitante: ‘Responsé\rel e/ou solicitante |
TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL|SET 1|SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES 12t(52) COMUNICACAO DNP
Fase 67_1/51_1 Fase 67_2/51_2 Seq neg 510Q/46 Neutro 67N_1/51N_1 Neutro 67N_2/51N_2 Direcional de Def. sobretensao (59)
oténcia ativa
BFlcuv M o] BFZan[MI o] Qcuva[Mi o] IaNTeuw phzaw (M <] o O v>>Ft  [0.007
I=Flalfs 1 I=F2alfa 1 I>Qalfa 1 [>Nlalfa 1 I>N2alfa 1 P1=F Pp Inst_sobretens&o (59)
I>F1beta 1 I>F2beta 1 I>Qbeta 1 I>N1beta 1 I>N2 beta 1 pi=>Ft |0.097 Va==F vp
I=F1delt 0O I>F2delt 0 I=Qdelta 0 I>N1delt O [=N2delt O Ve=rFt 0.097
IF1K 135 I>F2K 135 I>QK 135 IsNTK 135 >N2K 135 Direcional de .
poténcia ativa Def. sobretensdo de
V==Nv 400
1>>F1ip 1>>F2ip S i 1>>N1ip =N2ip [50 | dPZinv B
0.097
I===0Q -
dFind [ dF2nd [ Ip dNind [ dN2nd [ p2=>Ft |0.097 Def. subtensao (27)
Fliv O dF2iny I>>>Qt dNlie I dNZinv Poténcia Aliva VesFup
L Modo 0.097
Subcorrente de fase (37) Direcional de Neutro ® Monofdsico VesFt 0097 |
I<<Fip I<<Ft [0.097 TieoN [0 ] O Trifasico Inst_ subtensao (27)
Ve<<Ft 0.097
Direcional de Fase Restric3o por tensdo (50v/51v/67v) aneo/Definido de GS (50/51GS)
MEMIE AMTE I>F1VR [100 | I-F2 VR 200 | 1>>csip [s0 | >Gst[o.097 |
SET1
|Programa<;éo em tela = Arquivo (C:\Pextrom\URP6100\URP610x_72a250 5A V9 56 default.rcf) |
Reconectando: 0 Tentativas: 0 > RX

Figura 9.5: Pasta SET 1 sinalizando a unidade de subtenséo instantanea de fase.

Os ajustes de fase estdo disponiveis nos parametros listados na tabela 9.3.
Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste

10,0 ... 400 (x RTP) V
0,10 ...240's

V<<<F vp Tenséo de partida subtenséo instantanea de fase. 27

V<<<Ft Tempo subtensdo instantaneo de fase. 27
Tabela 9.3: Parametros para ajuste da unidade de subtenséao instantanea de fase.

9.2.1.2 — Funcionamento

Quando o valor da tensdo em uma das entradas, duas entradas ou em todas, for 2% menor que
o respectivo valor ajustado para partida (pick-up) da unidade o relé dispara a contagem de tempo
da unidade. Se a tensdo continuar abaixo do valor de partida por um tempo maior que 0O
programado, a saida configurada na matriz fecha instantaneamente e permanece energizada até
o valor da tensao atingir o valor de rearme (drop-out) de 102 % da tensao de partida.
Essa funcéo pode ser bloqueada para falta trifasica através do parametro Hab-BQZ27.

9.2.1.3 - Sinalizacéao

O estado da protecéo € indicado nos leds da IHM local e na pasta MEDICOES do programa
aplicativo de configuracao e leitura do relé.

Bandeirolas
A B C N A B C
67_1 321
67_2 32 2
59 | 27 |
810 81U 46 78 GS 47 86 270

Figura 9.6: Estado da protecéo 27.
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(9) Protecdes de tensdo URP6100

9.2.2 — Unidade temporizada

Relé de subtenséo de tempo definido de fase com funcéo 27.

9.2.2.1 — Ajustes disponiveis

A programacdo dos parametros € realizada nas pastas SET 1, SET 2, SET 3 e SET 4 do
programa aplicativo de configuragdo e leitura do relé. A figura 9.7 sinaliza os parametros

disponiveis da unidade de subtenséo de tempo definido de fase para o SET 1.

= Pextron Controles Eletrénicos — m] =
'- Relé: |URP6100-5/6101-5 | Local: |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS | :
Y ﬁ OA 08: [ordem de Servico| DATA: [01/01/2010] Sair
Equipamento: Solicitante: \Responsé\rel efon solicitante |
TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES 12t(52) COMUNICAGAO DNP
Fase 67_1/51_1 Fase 67_2/51_2 Seq neg 51Q/46 Neutro 67N_1/51N_1 Neutro 67N_2/51N_2 Direcio_nal (_15.- Def sobretensao (59)
Elip |1 | =F2ip 1 | maip 5 ] BNt I>N2ip E’;’{’;‘f'“""a VasFyp
I1=F1 cury |MI v| 1=F2 curv ‘MI v| I=Q curva =M1 curv 1=N2 curv dP1inv 0 V=>Ft
I>Flalfa 1 I>F2alfa 1 I>Qalfa 1 I=Nlalfa 1 I=N2alfa 1 P1:FPp Inst sobretensio (59)
I=F1beta 1 I=F2beta 1 I>Qbeta 1 I>NTbeta 1 I=N2beta 1 PI==Ft V===Fup
I>Fldelt 0 1>F2delt 0 |>Qdelta D I>Nidelt O I>N2deft O VassFi
=F1K 135 I>F2K 135 >aK 135 ENTK 135 I>N2K 135 E;r;‘:.ic"i:a;:fa Def. cobretonsao de
Rl |1 | F2a [1 | mad >N dit BN2dt 1 | (822) neutro (59N/64G)
I=>F1ip [200 | 1=>F2ip [200 | sneo de bNlip [25 | BeN2ip 50 ] dP2inv V=>Nvp 400
>ETt [0 | 1>>F2t [oo46 | SeAmed(00M8) v o ] sh2t [0.046 P2>>F Pp Lot 0097
dFind [ dF2nd [ >>0ip[200 | dNind O dNend [ P2:>Ft |0.097 Def_ subtenszo (27)
dFlinv [ dF2inv 1>>>Qt dNtinv [ dNZinv Potncia Afiva V<<Fvp
Subcomente de fase (37) Direcional de Neutro s ® Monofdsico V=<Ft
I<<Fip [0.199 | Ie<Ft [0.097 TleN o ] O Trifasico Inst_sublens3o (27)
AMTdN VpoldN V<e<Fyp
Direcional de Fase Restricio por tenso (50v/51v/67v) Instantaneo/Definido de GS (50/51GS) VessFt
MEMEE |1 AMTdE |45 =F1VR [100 | I=F2VR [200 | 1=>Gsip [50 | 1>>G51[0.097 |
COPIAR
SET 1
|Programa<;€|o em tela = Arquivo (C:\Pextrom\URPG6100\URP610x_72a250_5A_V9_56_default.rcf) |
Reconectando: 0  Tentativas: 0 > RX

Figura 9.7: Pasta SET 1 sinalizando a unidade de subtens&o de tempo definido de fase.

Os ajustes de fase e neutro estao disponiveis nos parametros listados na tabela 9.4.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
V<<F vp Tensdo de partida subtensdo de tempo definido de fase. 27 10,0 ... 400 (x RTP) V
V<<Ft Tempo subtenséo de tempo definido de fase. 27 0,10 ...240s

Tabela 9.4: Parametros para ajuste da unidade de subtensao tempo definido de fase.

9.2.2.2 — Funcionamento

Quando o valor da tensdao em uma das entradas, ou em todas, for 2% menor que 0 respectivo
valor ajustado para partida (pick-up) da unidade o relé dispara a contagem de tempo da unidade.
Se a tensao continuar abaixo do valor de partida por um tempo maior que o programado, a saida
configurada na matriz fecha instantaneamente e permanece energizada até o valor da tensao
atingir o valor de rearme (drop-out) de 102 % da tensao de partida.
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(9) Protecdes de tensdo URP6100

9.2.2.3 - Sinalizacéao

O estado da protecdo é indicado nos leds da IHM local e na pasta MEDICOES do programa
aplicativo de configuracao e leitura do relé.

9.3 — Protecé&o de sequéncia e falta de fase

9.3.1 — Sequéncia de fase (47)
Relé de sequéncia de fase de tensao 47.
9.3.1.1 — Funcionamento

Na deteccdo de sequéncia errada de tensdo o relé aciona a saida configurada na matriz. A
unidade tem retardo variavel na faixa de 0,2s a 240s a ser configurado no parametro T47
(Config).

9.3.1.2 - Sinalizacéao

O estado da protecdo é indicado nos leds da IHM local e na pasta MEDICOES do programa
aplicativo de configuracao e leitura do relé.

9.3.2 — Falta de fase (48)

Relé de falta de fase de tensdo monofasica e bifasica. Na falta de tensdo trifasica ocorre a
atuacao da unidade de subtensao.

9.3.2.1 — Funcionamento

Na falta de fase de tensdo o relé aciona a saida configurada na matriz. A saida permanece
energizada durante a deteccdo de falta de tensdo. A unidade tem retardo fixo de
aproximadamente 0,2s.

9.3.2.2 - Sinalizacéao

O estado da protecdo é indicado nos leds da IHM local e na pasta MEDICOES do programa
aplicativo de configuracao e leitura do relé.

Bandeirolas
A B C N A B C

67_1 32_1
67_2 32 2
59 27

| |
810 81U 46 78 GS 47 86 270

Figura 9.8: Sinaliza¢&o do Estado da protecéo 47 e 48.
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(9) Protecdes de tensdo URP6100

9.4 — Protecédo de subtensao na alimentacao auxiliar

Relé de protecdo contra subtensado na alimentacao auxiliar com funcao 27-0.

9.4.1 — Ajustes disponiveis

A programacdo dos parametros é realizada na pasta GERAL do programa aplicativo de
configuracédo e leitura do relé. A figura 9.9 sinaliza os parametros disponiveis da unidade de
subtensdo na alimentacao auxiliar.

= Pextron Controles Eletrénicos - ] *
'- Relé: |URP6100-5/6101-5 | Local: ‘PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |
= g— OA: |Ordem de Ajuste | 05: |Ordem de Servieo| DATA: [01/01/2010) Sair
S Equlpamenlni Solicitante: |Respons!ivel e/ou solicitante ‘
TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES I2i(52) COMUNICAGAO DNP
Relacio dos transformadores de medicio FREQ. (81)
RTCFN 1 | RTcD RTP Frominal F fitro IF[ bf IFit [0.097
Sincronismo (25)
F=<1fp|59 F=<1t|2 <<1dF[dt |0 <<1dFP|595 |=<1dFt |1
DeltaF [0.199 |Delta ANG [5 | DefasvAs O-60 O-30 @0 (O +30 O+60 | | | | | | | | | |
F<<2ip[68.6 |F<<210.199 |||<<2dFfdi[0  [=<<2dFP[695 |<<2dFt[1 |
Delta V' E AjustvAs ®1.00001.732 C0.577 (O3.000
- - — F=>1fp[60  |F=>1t2  ||[>>1dFfdtf0  [>>1dFP[605 [=>1dFt[1 |
Retomo de disco (51C) Alimentacdo auxiliar(27-0)
Tdisco [0.097 [vea | ve<<270 76 Fo>2fpl61  |F>221/0.199 | >=20Fjt[0 | =»20FP[605 [>>20Ft[1 |
Tempo check de disjuntor B.A_ (Check da bobina de abertura)
T62-BF TBA 0.097
Deteccdo de 2H 78 (Salto Vetorial)
h2f 1 VST78 15 BLV78 50
Acumulador de 12t (52) Set Inicial Tempo tecla L/D
Setopen [0 | Set TemplD
Tmp 12t Origem da comrente de neutro (IN)
ol INND [1 | 0=Calculado 1= Medido
Prel2tA R
e D HLT Ft HLT Nt HLTGSt Calendario e relogio (Relogio)
Prei2tB [0 0097 | (0097 | [0.097 | Ano Més Dia
, ~ Acertar o Acertaro
Prel2tC CI Defasar/Ajustar Tensges de Fase | | | ‘ ‘ | relé com relé com
DefasVF O-60 O-30 ® 0 O+30 O+60 Hora Minuto Sequndo | Yata/hora | data/hora
[[] Gravar Prel2t & SetOpen = digitada sistema
AjustVF ®1.000 (01.732 (0.577 (O3.000 | || ‘ ‘
Programac3do em tela = Arquivo (C:\Pextron\URP6100\URP610x_72a250_5A V9_default.rcf) ‘
Reconectando: 0  Tentativas: 0 > RX

Figura 9.9: Pasta GERAL sinalizado com os parametros da unidade de subtensé&o da alimentagéo auxiliar.

Os ajustes estao disponiveis nos parametros listados na tabela 9.5.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
) _ ) - CA — alternada (Vca)
Tipo27-0 Tipo da tens&o de alimentacgédo auxiliar. 27-0 .
CC — continua (Vcc)
(72,0 ... 250) Vca
Faal
. ~ - (72,0 ... 353) Vcc
V<<<27-0 [|Minima tenséo auxiliar. 27-0
Faap (20,0 ... 80,0) Vca

(20,0 ... 150) Vce

Tabela 9.5: Par@metros para ajuste da unidade de subtenséo da alimentacéo auxiliar.
Notas:

1 — Faal: faixa de alimentacao auxiliar de 72 ... 250 Vca/353 Vcc.

2 — Faa2: faixa de alimentacao auxiliar de 20 ... 80 Vca/150 Vcc.
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(9) Protecdes de tensdo URP6100

9.4.2 — Funcionamento

Quando o valor da tensédo na entrada auxiliar (bornes Al e A2) for menor que o respectivo valor
ajustado para minima tenséo o relé fecha a saida configurada na matriz para atuacéo 27-0.

9.4.3 — Sinalizacéo

O estado da protecéo é indicado na pasta MEDICOES do programa aplicativo de configuracéo e
leitura do relé.

Bandeirolas
A B Cc N A B Cc
67_1 32_1
67_2 32 2
59 27
||
810 81U 46 78 GS 47 86 2740

figura 9.10: Sinalizag&o da subtens&o da alimentagao auxiliar.

9.5 — Defasador I-V e Ajuste de Tenséao

Relé com funcéo de Defasador I-V e Ajuste de tenséo

9.5.1 — Ajustes disponiveis

A programacdo do paradmetro é realizada na pasta GERAL do programa aplicativo de
configuracdo e leitura do relé. A figura 9.11 sinaliza o parametro disponivel da unidade de
defasador I-V.

= Pextron Controles Eletrénicos — O Y
== Relé: URPG100-5/61015 Local: |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS | ==
» E] oA 0S: [ordem de servico| DATA: [01/01/2010] »

E? Sair
Equwpamento: Solicitante: |Responséval e/on solicitante ‘
TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES 12t(52) COMUNICAGAO DNP
Relacao dos transformadores de medicio FREQ. (81)

RicPN [1 | RlcD [1 | RIP 1| Fnominal Ffitro [2 ] IFT bf JFL t

Sincronismo (25)

Fe<ifp[59  |Fesit[2 1dFdt [0 1dFP[595 |<<1dFt[1
DeltaF [0.199 |Delta ANG |5 | DefasVAs (O-60 O-30 ® 0 O +30 O)+60 - p} } - t} } = t: :<< : :« t: :
Fx<2fp 68,5 |F<<21[0.199 |||<=2dFfdt[0 2dF P[69.5 |<<2dF i1
DeltaV AjustVAs @®71.000(01.732 0577 (3000 =D =t e = et
F>>1fp 60 |F>»1t2  ||[=>1dFfdt[0  |>>1dFP[605 [>»1dFt[1 |
|

Retomo de disco (51C)  Alimentagio auxiliar(27-0)

Tdisco 0,097 Vea | vee<zrn 76 F2>2fp[61 | F>>21[0.199 || [>>20Fjat[0  |>>2dF P[60.5 |>»2dFi[1

Tempo check de disjuntor B_A_(Check da bobina de aberiura)

T62BF TBA (0097
Detecgdo de 2H 78 (Salto Vetorial)
Ih2l 1 VsST78 15 BLV78 50
Acumulador de 12t (52) Set Inicial Tempo tecla LD

Set Open D Set TempLD

Tmp 2t Origem da corrente de neutro (IN)
Alm 12t INND [1 | 0=Calculado 1= Medido

Prel2tA HLT.
e D HLTFt HLT Nt HLT GS Calendrio e relégio (Relogio)
Prel28 [0 | [oos7 | [ooe7 | 0097 | Ano Més Dia
Prel2tC 0 Defasar/Ajustar Tensdes de Fase | ‘ | ‘ | ‘ mr‘: mr‘:‘
DefasVF C-60 O-30 @0 O+30 O+60 | Hora Minuto  Segundo  datafhora | data/hora
[] Gravar Prel2t e SetOpen 9
AjustvF @1.000 O1.732 O0.577 O3.000 | H H ‘

Programacao em tela = Arquivo (C:\PextromMURP6100\URP610x_72a250_5A V9_default.rcf)
Reconectando: 0  Tentativas: 0 T RX

figura 9.11: Pasta Geral sinalizando o defasador.
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(9) Protecdes de tensdo URP6100

As conexfes abaixo indicam as relacdo entre o angulo da defasagem e o valor multiplicador
utilizado.

Obs: O instalador devera verificar o sinal no local da instalacdo do Relé de Protecéo para que seja realizado
corretamente o ajuste. Para isso, pode ser utilizado a func&o de Oscilografia para verificar qual Defasagem
ajustar e qual correcéo de tensao utilizar.

-60° Acrescenta uma defasagem de -60° a tensdo

-30 Acrescenta uma defasagem de -30° a tenséo
Defasar 0° Mantém a defasagem da tenséo

+30 Acrescenta uma defasagem de +30° a tensao

+60° Acrescenta uma defasagem de +60° a tens&o

0,577 Aplica um multiplicador de (1/v3) na tensdo medida
1,000 Mantém o mddulo da tensdo medida

1,732 Aplica um multiplicador de V3 na tens&o medida
3,000 Aplica um multiplicador de V3? na tensdo medida

Ajustar V

Tabela 9.6: Tabela de defasagem e multiplicador.

Conexdes possiveis:

a-pECTA | A-DELTA [ ] Secundéario Sem 3
A - \
P s Defasar = 0°
A E Ajuste V = 1,000
» : :
A D Secundario Com V3
il ol
o Defasar = 0°
Ajuste V =1,732
(] a-oecra || vomstrma [ | Secundéario Sem 3
A’ - A
P s Defasar = -30°
K , E Ajuste V = 0,577
151 :
% % D Secundario Com 3
olo—1 - ¢ » Defasar = -30°
g 1 Ajuste V = 1,000
N
[ 1 v-remmera ” y-BSTRELA | | Secundario Sem V3
A’ P A
P S
R _ b Defasar = 0°
u éé v Ajuste V = 1,000
D
R
e ol Secundario Com 3
B r
N Defasar = 0°
|| J: = || Ajuste V =1,732

© Pextron Controles Eletronicos Ltda 9.9



(9) Protecdes de tensdo URP6100

Y-ESTRELA | A-DELTA Secundario Sem V3

—C
Defasar = +30°
% Ajuste V = 3,000

A

A
Defasar = +30°
Ajuste V =1,732

Secundario Com V3

O=EmE~"T

O=mEpZcame

FIGURA 9.12: Conex®es possiveis.
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