(13) Sincronismo e Check de Barra Morta URP6100

13 — Unidade de sincronismo
Relé de sincronismo com funcgéo 25.

13.1 — Ajustes disponiveis

A programacdo dos parametros € realizada na pasta GERAL do programa aplicativo de
configuracdo e leitura do relé. A figura 13.1 sinaliza os parametros disponiveis da unidade de

sincronismo.

== Pextron Controles Eletrénicos

Relé: URP6100-5/6101-5 | |ocal: |1?EXTP.0H CONTROLES ELETRONICOS | — =

ﬁ OA: |0rdem de Ajuste | 0S: |0rdem de Servic'.o| DATA: ﬁ, Sair
Equipamento: |Bay 12 Solicitante: |Responséwel e/on solicitante |

TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES I2t(52) COMUNICACAO DNP
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Figura 13.1: Pasta GERAL sinalizando a unidade de sincronismo.

Os parametros da unidade de sincronismo estéo disponiveis na tabela 13.1.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
25 AF Maxima variacdo de frequéncia permitida. 25 0,050 ... 2,00 Hz
25 AV Maxima variacdo de tenséo permitida. 25 3,00 ...45,0 (x RTP) V
25 AANG |Maxima variagcdo angular permitida. 25 3,00...45,0 °

-60° | Acrescenta defasagem de -60° na VAs
-30° |Acrescenta defasagem de -30° na VAs
DefasVAs 0° |Mantém defasagem de VAs

+30° |Acrescenta defasagem de +30° na VAs
+60° | Acrescenta defasagem de +60° na VAs

0,577 | Aplica multiplicador de 1/+/3 na tens&o medida

1,000 | Mantém o modulo da tensdo medida

AjustVAs - — :
1,732 | Aplica multiplicador de v/3 na tens&o medida

3,000 | Aplica multiplicador de v3? na tenséo medida

Tabela 13.1: Parametros da unidade de sincronismo.
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13.2 — Funcionamento

O relé verifica a amplitude da tenséo, frequéncia e a diferenca angular entre duas fontes de
tensao: tensdo de linha VA e tenséo de barra (VAS) e gera um sinal de permissao de sincronismo
na matriz de saidas, quando a diferenca entre as caracteristicas de médulo de tensao, frequéncia
e deslocamento angular destas tensdes estiverem dentro dos limites programados no relé.

Acrescentar o angulo de defasagem de acordo com a conexao dos TP’s utilizados (ver fig. 13.2).
Obs: O instalador devera verificar o sinal no local da instalagdo do Relé de Protecdo para que seja realizado
corretamente o ajuste. Para isso, pode ser utilizado a funcdo de Oscilografia para verificar qual Defasagem
ajustar e qual correcédo de tensao utilizar.

Quando 25 habilitado seréo verificados as condigcbes de parametrizacdo de AF, AV e AANG
conforme indicado na tabela 13.1 atuando na saida S25.

Se habilitado o Check de Barra Morta a condicdo de Barra Morta também ativa a saida S25
independentemente dos parametros AF, AV e AANG.
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FIGURA 13.2: Conexdes possiveis.
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O esquema da figura 13.3 exemplifica a ligacao para verificacdo de sincronismo.
A

F [] [] [] i URP6100 : Alir;wfxrilltizgréo
TP P= | m[ Bh

) ° ° | A2 27 H
(" e .

TP

36
3l

KLN--\-- PE[_26 |
\ II 9 |vB I
I LINHA . =
: 8 VA I
11 COMUM |
| |
[ \i? | 1 ©  Libera
H% | ] '_\‘ sincronismo

% L7 |VAs BARRA |

A BH——

RL2|

:

L —

/Geradox
Trifésico +
neutro

Figura 13.3 : Exemplo de esquema de ligagdo com URP6100.

13.3 — Sinalizacao

O estado da protecéo é indicado na pasta MEDICOES do programa aplicativo de configuracéo e
leitura do relé.

13.4 — Check de Barrra Morta

O Check de Barra Morta é selecionado diretamente no software aplicativo. Atua de maneira
independente através da saida S CBM ou em conjunto com Sincronismo (25) através da S 25.
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TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDIGOES 12i(52) COMUNICAGAO DNP

Protecoes por corrente Protegies direcionais Medicoes em display Bobina de Abertura Check de Barra Morta
Habilita 500 (46) Habilita 32_1 Habilita 32_2 Habilita amperimetro Habilita teste de B.A. BM VA
Habilita 51Q {46) Habilita 67_1 Habilita 67_2 Habilita voltimetro BM VAs
Habilita 50/51GS Habilita 67t1(Tdef) Habilita 67t2(Tdef) Habilita frequéncimetro BM VA ou VAS
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Figura 13.4: Check de Barra Morta e Sincronismo no software aplicativo.
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Quando 25 néo estiver habilitado, segue de acordo com a tabela 13.2.

Check de Barra Morta

Condicao

Saida

® BM VA

VA < 25V e VAs >25V

Ativa saida S CBM

® BM VAs

VAs < 25V e VA > 25V

Ativa saida S CBM

® BM VA ou VAs

(VA <25V e VAs >25V) ou
(VAs < 25V e VA > 25V)

Ativa saida S CBM

® BM VA e VAs

VA <25V e VAs < 25V

Ativa saida S CBM

® Desativado

Saida S CBM desativada

Tabela 13.2: CondigBes de Check de Barra Morta.
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